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jspejimas 

HP produkty ir paslaugy garantijos 
nustatytos specialiuose garantiniuose 
pareiskimuose, kurie pateikiami kartu 
su produktais ir paslaugomis. Jokios 
cia pateiktos informacijos negalima 
interpretuoti kaip papildomos 
garantijos. HP nebus atsakinga uz cia 
esancias technines arba redakcines 
klaidas arba praleidimus. 

Bendrove „ Hewlett-Packard" neatsako 
nei uz atsitiktinius, nei uz pasekminius 
nuostolius, susijusius su arba kylancius 
del sios programines medziagos ir jq 
aprasancio dokumento pristatymo, 
efektyvumo arba naudojimo. 

Pastaba: Normatyvine informacija 
pateikta siame vartotojo vadove. 
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Daugelyje vietoviy daryti toliau 
jvardyty dokumenty kopijas yra 
neteiseta. Jeigu kyla abejoniy, is 
pradziy pasitarkite su teisininku. 

• Vyriausybiniai rastai ar 
dokumentai: 

- Pasai 

- Imigraciniai rastai 

- Karo prievoles dokumentai 

- Identifikacijos zenkleliai, 
korteles ar valdzios emblemos 

• Vyriausybiniai spaudai: 

- Pasto zenklai 

- Maisto produkty spaudai 

• Vyriausybiniy agentOry cekiai 
arba vekseliai 

• Popierine valiuta, kelioniy cekiai 
arba pinigines perlaidos 

• Banko pazymos apie indelius 

• Autoriy teisiy saugomi kOriniai 



saugos informacija 

Demesio! Kad 

isvengtumete gaisro ir el. 
smugio pavojaus, 
saugokite sj gaminj nuo 
lietaus ir bet kokios kitos 
dregmes. 

Naudodamiesi siuo gaminiu, visada 
imkites pagrindiniy saugos priemoniy, 
kad rizika nukenteti nuo gaisro ar 
elektros smGgio boty kuo mazesne. 

Demesio! Elektros 
smugio pavojus 

1 Perskaitykite ir issiaiskinkite visus 
nurodymus, pateiktus jdiegimo 
plakate. 

2 jrenginj junkite tik j jzemintq 
kistukinj elektros tinklo lizdq. Jei 
nezinote, ar el. tinklo lizdas yra 
jzemintas, kreipkites j kvalifikuotq 
elektrikq. 

3 Laikykites visy jspejimy ir 
nurodymy, kuriais gaminys yra 
pazenklintas. 

4 Pries valydami sj gaminj, 
istraukite jo maitinimo laidq is 
sieninio el. tinklo lizdo. 

5 Nejrenkite ir nenaudokite sio 
gaminio prie vandens telkiniy, 
taip pat tada, kai patys esate 
suslap^. 

6 Jrenginj pastatykite patikimai, ant 
tvirto pavirsiaus. 

7 Gaminj pastatykite saugioje 
vietoje, kurioje niekas negalety 
uzminti ar uzkliGti uz laido ir 
kurioje pats laidas buty 
apsaugotas nuo pazeidimo. 

8 Jeigu gaminys veikia netinkamai, 
zr. zinyno temq Troubleshooting 
(gedimy nustatymas) internete. 

9 Viduje nera jokiy daliy, kurias 
keisti ar remontuoti gaiety pats 
vartotojas. Del technines 
prieziGros kreipkites j kvalifikuotq 
personalq. 

1 0 Jrenginj eksploatuokite tik gerai 
vedinamoje patalpoje. 
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^^^1 pagalba 

Siame vartotojo vadove pateikta informacija apie tai, kaip naudotis jsigytu 
hp psc, taip pat pateikiami papildomi paaiskinimai apie gedimus diegimo 
proceso metu. Taip pat siame vartotojo vadove pateikta informacija apie 
eksploataciniy medziagy bei priedy uzsakymq, technines specifikacijos, 
informacija apie palaikymq ir garantijq. 

Sioje lenteleje pateikti papildomi informacijos saltiniai hp psc. 



pagalba 


aprasymas 


Sqrankos vadovas 


jdiegimo plakate pateikiami nurodymai, kaip nustatyti ir konfiguruoti 
hp psc. Patikrinkite, artikrai naudojates jdiegimo informacija, skirta jusy 
operacinei sistemai (Windows arba Macintosh). 


HP Image Zone Help 
(HP vaizdy srities 
zinynas) 


Sis HP Image Zone Help (HP vaizdy srities zinynas) - tai issami 
informacija apie tai, kaip naudotis programine jranga, skirta jusy 
hp psc. 

Windows operacines sistemos vartotojams: Atsidarykite HP Director 

(HP Pultas) ir spustelekite Help (Zinynas) 

Macintosh kompiuterii^ vartotojams: Atsidarykite HP Director 

(HP Pultas), spustelekite Help (Zinynas), po to spustelekite hp image 

zone help (programos „hp vaizdy sritis'' zinynas). 


Vartotojo vadovas 


Siame vartotojo vadove pateikta informacija apie tai, kaip naudotis 
jsigytu hp psc, taip pat pateikiami papildomi paaiskinimai apie 
gedimus diegimo proceso metu. Taip pat siame vartotojo vadove 
pateikta informacija apie eksploataciniy medziagy bei priedy 
uzsakymq, technines specifikacijos, informacija apie palaikymq ir 
garantijq. 


Gedimy paieskos 
zinynas 


Prieiga prie gedimy paieskos informacijos: 
Windows operacines sistemos vartotojams: Atsidar^ HP Director 
(HP Pultas), spustelekite Help (Zinynas). Atsidar^ „HP Image Zone Help'' 
(programos „HP vaizdy sritis'' zinynas) atsidarykite temq 
Troubleshooting (Gedimy paieska) ir po to ziurekite nuorodas j bendras 
gedimy paieskos temas bei nuorodq j jusy jsigyto hp psc gedimy 
paieskos zinynq „Troubleshooting Help''. Gedimy paieska galima ir 
paspaudus mygtukq Help (paaiskinimas), rodomq pranesimuose apie 
kai kurias klaidas. 

Macintosh kompiuterii^ vartotojams: Atidarykite programq „Apple Help 
Viev/er" („Apple" zinyno perziuros programa, spustelekite hp image zone 
help (hp vaizdy srities zinynas), po to spustelekite hp psc 1310 series. 

Siame vartotojo vadove taip pat yra gedimy paieskos skyrius. 
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pagalba 


aprasymas 


Pagalba internete ir 
techninis palaikymas 


Jeigu turite priejimq prie interneto, daugiau informacijos galite susirasti 

HP intf^rnf^to Qx/f^tnin^^if^' 

1 II IllldlldW oVdUlllv^C 

www.hp.com/ support 

Sioje svetaineje pateikiami ir atsakymai j daznai uzduodamus klausimus. 


Fa i las „ Readme'' 


jdieg^ programing jfcingq, galite atsidaryti failq „ Readme" (jei jis 
pridetas) is HP PSC 1310 Series kompaktiniy disky jrenginio arba is 
HP PSC 1310 Series programos aplanko. Faile „Readme" pateikiama 
naujausia informacija, kurios nera siame vartotojo vadove arba 
operatyviojoje interneto pagalboje. 


Dialogo lango 
paaiskinimas (tik 
Windows 
operacineje 
sistemoje) 


Windows operacineje sistemoje: Informacijos apie konkreciq funkcijq 
galite gauti tokiais budais: 

• Spustelekite tq funkcijq desiniuoju peles mygtuku 

• Pasirinkite tq funkcijq ir paspauskite klavisq Fl 

• Virsutiniame desiniajame lango kampe pasirinkite ? ir tada 
spustelekite dominanciq funkcijq 
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greitas parengimas darbui 



Naudodamiesi siuo hp psc galite daryti kopijas ir spausdinti nuotraukas is 
kameros, suderinamos su „PictB ridge'', net nejsijung^ kompiuterio. Su hp psc 
galesite dar daugiau, jei naudosites programine jranga HP Director (HP Pultas), 
kuri jdiegiama j jusy kompiuterj pradines sqrankos metu. Programine jranga 
HP Director (HP Pultas) turi patarimus apie gedimy paieskq, specifinius gaminiy 
zinynus ir patobulintas kopijavimo, skenavimo ir fotografavimo funkcijas. 
Daugiau apie naudojimqsi HP Director (HP Pultas) zr. „use your hp" (naudokites 
hp) psc su kompiuteriu puslapyje 7. 

Siame skyriuje yra tokios temos: 

* priekinio skydelio apzvalga puslapyje 1 

* Informacija apie „PictBridge" kameros jungtj puslapyje 3 

* priekinio skydelio busenos lemputes puslapyje 3 

* „use your hp" (naudokites hp) psc su kompiuteriu puslapyje 7 

ekinio skydelio apzvalga 

Naudodamiesi toliau pateiktomis iliustracijomis ir lentele, susipazinkite su hp psc 
priekinio skydelio funkcijomis. 

Pastaba: Prie hp psc reikia pritvirtinti priekinio skydelio dangtj - nuimti nuo 
jo lipnios medziagos apsaugq ir jstatyti jj j jam skirtq vietq. Netinkamai 
pritvirtinus priekinio skydelio dangtj, hp psc neveiks. Jei hp psc tinkamai 
neveikia, diegimo instrukcijose susiraskite informacijq apie tai, kaip 
pritvirtinti priekinio skydelio dangtj. 



1 skyrius 




funkcija 


paskirtis 


1 


On/Resume (|jungti/T^sti): jjungia ir isjungia hp psc. Taip pat 
t^sia kopijavimq arba spausdinimq po popieriaus strigties or 
kitos klaidos. Jei hp psc yra klaidos busenos, jj galite isjungti 
3 sekundes laikydami nuspaud^ On/Resume (jjungti/T^sti). 

Demesio! Kai hp psc yra isjungtos, jrenginiui vis tiek yra 
tiekiamas minimalios galios maitinimas. Jei elektros tiekimq 
hp psc norite visiskai atjungti, istraukite jo maitinimo laidq 
is sieninio el. tinklo lizdo. 


2 


Check Paper (Patikrinti popierii^): sviecia, kai reikia jdeti 
popieriaus arba istraukti uzstrigusj lapq. 


3 


Check Print Cartridge (Patikrinti spausdinimo kaset^): uzsidega, 
kai reikia perdeti ar pakeisti rasalo kaset^ arba uzdaryt rasalo 
kasetes prieigos dangtelj. 


4 


Cancel (Atsaukti): juo sustabdoma uzduotis arba iseinama is 
mygtuko nustatymy. 


5 


Copies (1-9) (Kopijos (1-9)): juo keiciamas reikiamy padaryti 
kopijy skaicius. 


6 


Size (Dydis): juo nustatomas kopijos vaizdo dydis: 100% arba 
Sutalpinti puslapyje. 


7 


Paper Type (Popieriaus rOsis): juo nustatoma popieriaus rusis: 
Paprastas arba Foto popierius. 


8 


Start Copy, Black (Pradeti kopijavimq, Juodai): jj paspaudus 
padaroma nespalvota kopija. 


9 


Start Copy, Color (Pradeti kopijavimq, Spalvotai): jj paspaudus 
padaroma spalvota kopija. 


10 


Scan(Skenuoti): jj paspaudus, skenuojamas originalas, padetas 
ant stiklo plokstumos. 
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greitas parengimas darbui 

Informacija apie „PictBridge^^ kameros jungtj 

HP PSC tinka „PictB ridge'' standartui. „PictBridge'' jungtis leidzia bet kuriq 
kamerq, suderinamq su „PictBridge'', USB laidu prijungti prie HP PSC ir 
spausdinti nuotraukas nesinaudojant kompiuteriu. 

Pastaba: Sios jungties nenaudokite HP PSC prijungti prie kompiuterio. Be 
to, prie sios jungties nejunkite jokio kito USB jtaiso, pavyzdziui, peles, 
klaviaturos or nuotrauky korteles skaitytuvo. 




Daugiau apie spausdinimq is „PictBridge'' kameros zr. spausdinimas is kameros 
puslapyje 1 9. 



priekinio skydelio busenos lemputes 



Priekinio skydelio busenos lemputes pateikia jums informacijq apie siuo metu 
hp psc atliekamas uzduotis ar apie jrenginio technines prieziuros veiksmus, 
kuriuos turite atlikti jus. Pvz., pagal sias lemputes galite pasakyti, ar jrenginys yra 
ijungtas, ar isjungtas; ar jis siuo metu kopijuoja spalvotai, ar nespalvotai; galite 
suzinoti, kada jrenginyje baigiasi ar uzstringa popierius. 

Visos busenos lemputes, esancios priekiniame skydelyje, vel grjzta j pradin^ 
padetj po dviejy minuciy, jei nera jvykusi klaida. 

Apziurekite kitame puslapyje pateiktas iliustracijas ir lentel^, kad 
susipazintumete su priekinio skydelio busenos lemputemis, informuojanciomis 
apie siuo metu HP PSC vykdomas uzduotis. 

nespalvoto 
kopijavimo sritis 



spalvoto 
kopijavimo sritis 




lempute 


nespalvoto 


spalvoto 


paaiskinimas 


kq daryti? 


,,|jungta'' 


kopijavimo 


kopijavimo 






(sviecia zaiiai) 


sritis 


sritis 








uzpakaline 


uzpakaline 








lempute 


lempute 






Lempute 


Lempute 


Lempute 


Issijunge HP PSC. 


jjunkite HP PSC 


nesviecia. 


nesviecia. 


nesviecia. 




paspausdami mygtukq 










jjungti/T^sti. 



vartotojo vadovas 
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1 skyrius 



lempute 
,,|jungta'' 
(sviecia zaiiai) 


nespalvoto 
kopijdvimo 
sritis 

uzpakaline 
lempute 


spalvoto 

kopijavimo 

sritis 

uzpakaline 
lempute 


paaiskinimas 


kq daryti? 


Lempute 
sviecia. 


Lempute 
sviecia. 


Lempute 
sviecia. 


HP PSC jjungtas ir 
parengtas darbui. 


Galite pradeti skenuoti, 
kopijuoti arba 
spausdinti 

naudodamiesi priekiniu 
skydeliu arba 
prog ra ma. 


Lempute 
mirksi. 


Lempute 
sviecia. 


Lempute 
sviecia. 


HP PSC vykdo 
spausdinimo, skenavimo 
arba tech nines prieziuros 

1 17 Hi lot I 


Palaukite, kol HP PSC 
baigs vykdyti uzduotj. 


Lempute 

m i rk'Qi 

1 1 1 1 1 l\.o 1 . 


Lempute 

m i rk'Qi 

1 1 1 1 1 l\.0 1 . 


Lempute 


HP PSC vykdo nespalvoto 

Kor^i invi mo iiTriiioti 

Ixv^kJI U V 1 1 1 Iv^ \JZ.\J\J\J\\, 


Palaukite, kol HP PSC 

KninQ vx/I^Tix/ti iiTriiioti 
kjuivjo vyi\.vjyii 


Lempute 
mirksi. 


Lempute 
sviecia. 


Lempute 
mirksi. 


HP PSC vykdo spalvoto 
kopijavimo uzduotj. 


Palaukite, kol HP PSC 
baigs vykdyti uzduotj. 


3 sekundes 
mirksi daznai, 
po to sviecia 
nemirksedama. 


Lempute 
sviecia 
arba 
mirksi. 


Lempute 
sviecia 
arba mirksi. 


HP PSC vykdo kitq 
uzduotj. 


Palaukite, kol bus baigta 
vykdyti dabartine 
uzduotis ir tik po to 
pradekite kitq uzduotj. 



Priekinio skydelio busenos lemputes rodo ne tik informacijq apie vykdomas 
uzduotis, bet ir apie jvykusiq klaidq. 

Apziurekite toliau pateiktas iliustracijas ir lentel^, kad susipazintumete su 
priekinio skydelio busenos lemputemis, informuojanciomis apie klaidas, kurias 
patyre HP PSC. 



On/Resume 
(jjungti/T^sti 

Check Paper 
(Patikrinti 
popieriy) 




Check Print Cartridge 
(Patikrinti rasalo kaset^) 

Cancel (Atsaukti) 
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greitas parengimas darbui 

Jei lemputes jjungta, Patikrinti spaudinimo kaset^, Patikrinti popieriy ir Pradeti 
kopijavimq, Juodai ir Pradeti kopijavimq, Spalvotai mirksi, imkites tokiy veiksmy: 

1 Patikrinkite, ar priekinio skydelio perdanga prijungta prie HP PSC. 

2 Isjunkite ir vel jjunkite HP PSC, atjungdami ir vel prijungdami maitinimo 
laidq. 



lempute 

I* M. II 

,,||ungta'' 

(sviecia 

zaiiai) 


lempute 

„patikrinti 

popierii/^^ 


lempute 

„patikrinti 

spausdi- 

nimo 

kaset?'' 


paaiskinimas 


kq daryti? 


20 

sekundziij) 

greitai 

mirksi. 


Lempute 
nesviecia. 


Lempute 
nesviecia. 


hp psc megina skenuoti, 
taciau atsirado rysio 
problema. 


Patikrinkite, ar kom pi uteris 
tikrai yra jjungtas ir 
prijungtas prie hp psc. 
Patikrinkite, ar yra jdiegta 
hp psc prog ra ma. 


Lempute 
sviecia. 


Lempute 
mirksi. 


Lempute 
nesviecia. 


Popieriaus deklas yra 
tuscias, hp psc uzstrigo 
popierius arba nustatytas 
popieriaus dydis skiriasi 
nuo i deklq jdeto 
popieriaus dydzio. 


• jdekite popieriaus arba 
pasalinkite uzstrigusj 
popieriij). 

• j popieriaus deklq jdetq 
popieriy pakeiskite 
tinkamo dydzio 
popieriumi. 

• Pakeiskite popieriaus dydj 
kompiuterineje 
programoje. 

Tada darbui t^sti paspauskite 
mygtukq jjungti/T^sti. 



vartotojo vadovas 
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1 skyrius 



lempute 
„|jungta'' 
(sviecia 
zaiiai) 


lempute 

„patikrinti 

popierii^^^ 




paaiskinimas 


kq daryti? 


Lempute 
sviecia. 


Lempute 
nesviecia. 


Lempute 
mirksi. 


• Gali buti atidarytas 
spausdinimo kasetes 
prieigos dangtelis. 

• Gal but nejstatyta arba 
blogai jstatyta 
spausdinimo kasete. 

• Galbut nuo 
spausdinimo kaseciy 
nenuimtos apsaugines 
juosteles. 

• Gali buti problemy su 
spausdinimo kasete. 


1 Isimkite rasalo kasetes ir 
patikrinkite, ar nuimtos 
apsaugines juosteles. 

2 Is naujo jdekite 
spausdinimo kasetes, 
patikrinkite, ar jos gerai 
jstatytos. 

3 Uzdarykite dangtelj. 
Jei lempute toliau mirksi, 
vadinasi, viena is 
spausdintuvo kaseciy turi 
defekty. Atlikite siuos 
veiksmus: 

1 Isimkite juodo rasalo 
(arba fotografines 
kokybes) spausdinimo 
kaset^. 

2 Uzdarykite dangtelj. 
Jei lempute mirksi, trispalvio 
spausdinimo kasete turi 
defekty ir jq reikia pakeisti. 
Jei lempute nemirksi, defekty 
turi juodo rasalo (arba 
fotografines kokybes) 
spausdinimo kasete. 

Jei reikia daugiau 
informacijos apie siq busenq, 
spustelekite hp psc busenos 
piktogramq, rodomq 
kompiuterio sistemos dekle 
(tik Windows operacineje 
sistemoje). 


Lempute 
sviecia. 


Lempute 
mirksi. 


Lempute 
mirksi. 


Sustojo spausdinimo 
karietele. 


Atidarykite spausdinimo 
kasetes dangtelj ir 
paziurekite, ar niekas 
netrukdo karietelei judeti. 



6 



hp psc 1310 series 



greitas parengimas darbui 



lempute 
„|jungta'' 
(sviecia 
zaiiai) 


lempute 

„patikrinti 

popierii/^^ 




paaiskinimas 


kq daryti? 


Lempute 
mirksi. 


Lempute 
mirksi. 


Lempute 
mirksi. 


Del jvykusios klaidos 
hp psc nustojo veikti. 


1 Isjunkite hp psc ir vel 
jjunkite. 

2 Perkraukite kompiuterj. 

3 Jeigu problemos 
nepasalinote, istraukite 
is el. lizdo hp psc 
maitinimo kabelio 
kistukq ir vel jj jkiskite. 

Jeigu problema tebera, 
kreipkites j HP. 



„use your hp^^ (naudokites hp) psc su kompiuteriu 

Jeigu, vadovaudamiesi jdiegimo plakatu, j savo kompiuterj jdiegete hp psc 
programing jrangq, tai galite naudotis visomis hp psc funkcijomis su HP Director 
(HP Pultas). 

Siame skyriuje yra tokios temos: 

* otsidarykite „hp director'' (hp pultq), skirtq Windows vartotojams 

puslapyje 7 

* programos „hp director'' (hp pultas), skirtos Macintosh vartotojams, 
atidarymas puslapyje 1 0 

atsidarykite „hp director^^ (hp pultq), skirtq Windows vartotojams 

1 HP Director: (HP Pultas) atsidarykite atlikdami vienq is siy veiksmy: 

- Dukart spustelekite HP Director (HP Pulto) piktogramq darbalaukyje. 

- Windows uzduociy juostoje spragtelekite Start (Paleisti), peles zymeklj 
nuveskite ant Programs (Programos) arba All Programs (XP) (Visos 
programos (XP)) , po to - ant HP ir pasirinkite HP Director (HP pultas). 

2 Spustelekite lauke Select Device (Pasirinkti jrenginj), atsidarys jdiegty 
HP jrenginiy, kuriuos palaiko si programing jranga, sqrasas. 

3 Pasirinkite HP PSC 1310 Series. 

Pastaba: Jusy kompiuteryje jdiegtos HP Director (HP Pulto) programos 
langas gali skirtis nuo parodyto toliau pateiktoje iliustracijoje. HP Director 
(HP Pultas) yra pritaikytas pagal pasirinktq HP jrenginj. Jei jusy jrenginys 
neturi kurios nors funkcijos (pvz., fakso), tai jusy kompiuteryje programos 
HP Director (HP Pultas) lange tos funkcijos piktograma nebus rodoma. Kai 
kurie HP jrenginiai gali tureti papildomy, sioje iliustracijoje neparodyty 
mygtuky. 



vartotojo vadovas 
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1 skyrius 



Naudingas patarimas: Jei jusy kompiuteryje programos 

HP Director (HP Pultas) lange nera jokiy piktogramy, galbut jvyko 

klaida prog ra mines jrangos diegimo metu. Tai go lite istaisyti taip: 

Windows sistemoje atsidarykite aplankq „Control Panel'' 

(Valdymo pultas), visiskai pasalinkite jdiegtq programq 

HP Director (HP Pultas) ir jdiekite jq (HP Director) is naujo. 




^ HP Director 



Scan 
Picture 



Select Deuice 

Status 



ce'^hKp^ s c 1 3 1 h e s 1 
Status 1^ Settings V Help^ 



Scan 
Document 



Make 
Copies 



HP Image 
Zone 



Creative 
Ideas 



Shopping 



Software 
Update 



12 



10 



11 



funkcija 


paskirtis 


1 


Status (BOsena): pasirinkite siq funkcijq, jei norite pamatyti dabartin^ 
hp psc busenq. 


2 


Settings (Nustatymai): siq funkcijq pasirinkite, jei norite perziureti ar 
pakeisti jvairius hp psc nustatymus, pvz., spausdinimo, skenavimo ar 
kopijavimo. 


3 


Help (Zinynas): siq funkcijq pasirinkite, jei reikalinga prieiga prie 
HP Image Zone Help (programos „HP vaizdo sritis'' zinynas), 
kuriame pateikiami paaiskinimai apie programq, produkto vadovas 
ir informacija apie gedimy paieskq jusy hp psc kontekste ir hp psc 
specifinis produkto zinynas. 


4 


Select Device (Pasirinkti jrenginj): naudodamiesi siq funkcija, is 
jdiegty HP jrenginiy sqraso galite pasirinkti norimq jrenginj. 


5 


Scan Picture (Skenuoti paveikslelj): naudodamiesi sia funkcija galite 
skenuoti vaizdq ir parodyti jj su HP Image Zone (HP vaizdo sritis). 


6 


Scan Document (Skenuoti dokumentq): naudodamiesi sia funkcija 
galite skenuoti tekstq ir parodyti jj ekrane su pasirinkta teksto 
apdorojimo programa. 


7 


Make Copies (Kopijuoti): naudodamiesi sia funkcija galite atsidaryti 
dialogo langq Copy (Kopijuoti), kuriame galite pasirinkti kopijavimo 
kokyb^, kopijy skaiciy, spalvq, dydj ir paleisti kopijavimo uzduotj. 
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hp psc 1310 series 



greitas parengimas darbui 



funkcija 


paskirtis 


8 


HP Image Zone (HP vaizdo sritis): naudodamiesi sia funkcija 
atsidarysite programos HP Image Zone (HP vaizdo sritis) langq, 
kuriame galite perziureti ir redaguoti vaizdus, spausdinti jvairiy 
dydziij) nuotraukas, sukurti ir isspausdinti nuotrauky albumq, keistis 
vaizdais el. pastu ar per internetq ir susikurti daugialypes terpes 

^^^n^^^n^tini /^iQ^n 

IxWl 1 1 kJU Ixl 1 1 1 1 UlolxU. 


9 


Creative Ideas (kurybiskos jdejos): naudodamiesi sia funkcija 

oUZ.1 1 l^ol IxU 1 LJ IxU 1 y LJI 1 1 LJUIIUUU^^II 1 1 kJoL.. 


10 


HP Shopping (HP apsipirkimas): naudodamiesi sia funkcija galite 
nusipirkti HP produkty. 


11 


Software Update (programines jrangos atnaujinimas): sia funkcija 
naudokites noredami patikrinti, ar nera hp psc programines jrangos 
atnaujinimij). 


12 


Spustelekite siq rodykl^, jei norite ekrane matyti paaiskinimus apie 
kiekvienq programos HP Director (HP Pultas) pasirinktj. 



1 skyrius 



programos „hp director^^ (hp pultas), skirtos Macintosh vartotojams, atidarymas 

Programq HP Director (HP Pultas) paleiskite arba atsidarykite naudodamiesi 
vienu is siy body, priklausomai nuo naudojamos Mac operacines sistemos. 

programos ,,hp director (all-in-one)'^ atidarymas naudojantis Macintosh OS X 

Jei naudojate Macintosh OS X, programa HP Director (All-in-One) yra 
paleidziama automatiskai programos HP Image Zone (HP vaizdo sritis) diegimo 
metu, o jrenginio dekle sukuriama HP Director (All-in-One) piktograma. jrenginio 
funkcijas galite issikviesti per programos HP Director (HP Pultas) meniu, kuris yra 
susietas su HP Director (All-in-One) piktograma. 

Naudingas patarimas: Jei nenorite, kad programa HP Director 
pasileisty automatiskai kaskart, kai paleidziate Macintosh, sj 
nustatymq galite pakeisti programos HP Director Settings meniu. 

Jei norite atsidaryti programos HP Director meniu: 

► Programos dekle spustelekite savo jrenginio HP Director (All-in-One) 
piktogramq. 

Atsidarys programos HP Director meniu, parodytas toliau. Jei reikalingi 
trumpi programos HP Director funkcijy aprasymai, zr. legendq. 

Pastaba: Jei jdiegsite kelis HP jrenginius, sistemos dekle atsiras kiekvienam 
jdiegtam jrenginiui skirta programos HP Director piktograma. Pvz., jei esate 
jdieg^ HP skenerj ir hp psc, sistemos dekle yra rodomos dvi HP Director 
piktogramos: viena - skeneriui, kita - hp psc. Taciau jei jdiegsite du tos 
pacios rusies jrenginius (pvz., du hp psc jrenginius), sistemos dekle bus 
rodoma tik viena programos HP Director piktograma, vaizduojanti visus tos 
rusies jrenginius. 



PSC 1310 series 

Device Tasks 
^ Scan Picture 
'i^.Scan document" 
Make Copies 

Manage and Share 

^ HP Gallery 

More Applications 

HP on the Web 
HP Help 
Settings 



funkcija 



poskirtis 



Scan Picture (Skenuoti paveikslelj): naudodamiesi sia funkcija 
galite skenuoti vaizdq ir parodyti jj su HP Gallery (HP galerija). 



Scan Document (Skenuoti dokumentq): naudodamiesi sia 
funkcija galite skenuoti tekstq ir parodyti jj ekrane su pasirinkta 
teksto apdorojimo programa. 
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hp psc 1310 series 



greitas parengimas darbui 



funkrila 


Dci<kklrti<k 


3 


Make Copies (Kopijuoti): naudodamiesi sia funkcija galite daryti 
nespalvotas ir spalvotas kopijas. 


4 


HP Gallery (HP galerija): naudodamiesi sia funkcija galite 
atsidaryti programq HP Gallery (HP galerija) ir joje perziureti 
bei redaguoti vaizdus. 


5 


More Applications (Kitos taikomosios programos): 

naudodamiesi sia funkcija galite pasirinkti kitas jOsy 

k'onrmii it^^rx/if^ iHi^^ntriQ tnik'onnnQinQ r»ronmnnnQ 


6 


HP on the Web (HP internete): naudodamiesi sia funkcija galite 

ntciHnr\/ti HP intornot/^ cx/Oitnin^ 
(jioiuuiyii 1 ir 1 1 1 1 oVt^iuiiic;. 


7 


HP Help (HP pagalba): naudodamiesi sia funkcija galite 
pasirinkti pagalbos del hp psc saltinj. 


8 


Settings (Nustatymai): naudodamiesi sia funkcija galite keisti 
jrenginio nustatymus. 



atidarykite hp director (hp pultq) naudodamiesi Macintosh OS 9 

Naudojantis operacine sistema Macintosh OS 9, programa HP Director 
(HP Pultas) paleidziama automatiskai programos HP Image Zone (HP vaizdo 
sritis) diegimo metu, o kompiuterio darbalaukyje sukuriama programos 
HP Director (HP Pultas) piktograma. Programq HP Director (HP Pultas) galite 
paleisti bet kuriuo is siy body: 

► Dukart spustelekite HP Director (HP Pulto) piktogramq darbalaukyje. 

► Dukart spustelekite programos HP Director pavadinimq pasirink^ 
Applications (Taikomosios programos): Hewlett-Packard: HP Image Zone 
Software: HP Director aplankas. 

Programa HP Director rodo tik su pasirinktu jrenginiu susijusias piktogramas. 
Daugiau informacijos zr. ekrane programos zinynq hp image zone help, 
pateiktq kartu su jusy prog ra mine jranga. 

Toliau pateiktoje iliustracijoje parodytos kai kurios funkcijos, kurias galima 
pasirinkti naudojantis programa HP Director, skirta operacinei sistemai 
Macintosh OS 9. Trumpus paaiskinimus apie kiekvienq funkcijq zr. legendoje. 

Pastaba: Jusy kompiuteryje jdiegtos HP Director (HP Pulto) programos 
langas gali skirtis nuo parodyto toliau pateiktoje iliustracijoje. HP Director 
(HP Pultas) yra pritaikytas pagal pasirinktq HP jrenginj. Jei jusy jrenginys 
neturi kurios nors funkcijos (pvz., fakso), tai jusy kompiuteryje programos 
HP Director (HP Pultas) lange tos funkcijos piktograma nebus rodoma. Kai 
kurie HP jrenginiai gali tureti papildomy, sioje iliustracijoje neparodyty 
mygtuky. 



1 skyrius 



i HP Director ! 



Select Device: 



psc 1310 series 



I] 



Settings... ▼ 



Scan Picture Scar] document Make Copies ; HP Gallery 



funkcija 


paskirtis 


1 


Scan Picture (Skenuoti paveikslelj): naudodamiesi sia funkcija 
galite skenuoti vaizdq ir parodyti jj su HP Gallery (HP galerija). 


2 


Select Device (Pasirinkti jrenginj): naudodamiesi siuo 
ispleciamuoju sqrasu galite pasirinkti norimq naudoti 
HP jrenginj. 


3 


Scan Document (Skenuoti dokumentq): naudodamiesi sia 
funkcija galite skenuoti tekstq ir parodyti jj ekrane su pasirinkta 
teksto apdorojimo programa. 


4 


Make Copies (Kopijuoti): naudodamiesi sia funkcija galite 
daryti nespalvotas ir spalvotas kopijas. 


5 


HP Gallery (HP galerija): naudodamiesi sia funkcija galite 
atsidaryti programq HP Gallery (HP galerija) ir joje perziureti 
bei redaguoti vaizdus. 


6 


Settings (Nustatymai): naudodamiesi siuo ispleciamuoju sqrasu 
galite prieiti prie jrenginio nustatymy. 
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hp psc 1310 series 




originally ir popieriaus jdejimas 



Ant stiklo plokstumos padetus originalus galite kopijuoti ir skenuoti. Spausdinti ir 
kopijuoti galima ant jvairiausiy rusiy ir dydziy popieriaus. Svarbu yra parinkti 
tinkamq popieriy ir teisingai, nesugadinus jj jdeti. 

Siame skyriuje yra tokios temos: 

* originally jdejimas puslapyje 1 3 

* nuotraukos originalo padejimas ant stiklo plokstumos puslapyje 1 4 

* Letter ar A4 formato popieriaus jdejimas puslapyje 1 4 

* voku idejimas puslapyje 1 6 

* atvirukiy, Hagaki korteliiy ir 10 x 15 cm fotopopieriaus jdejimas 

puslapyje 1 6 

* rekomenduo jamas popierius puslapyje 1 7 

* kitiy rOsiiy popieriaus jdejimas j popieriaus deklq puslapyje 1 7 

* popieriaus rusies nuostata puslapyje 1 7 

* kaip isvengti popieriaus strigciiy puslapyje 1 8 



originally} {dejimas 



Atidziai perskaitykite siq originaly padejimo ant hp psc stiklo plokstumos 
proceduros aprasymq. 

Pastaba: Kai kurios kopijavimo pasirinktys, pvz., Fit to Page (Sutalpinti 
puslapyje), veiks blogai, jei stiklas ir dangtis bus nesvarus. Daugiau 
informacijos rasite stiklo plokstumos valymas ir dangcio apacios valymas 
puslapyje 31 . 

1 Originalo jdejimas: pakelkite dangtj, ir originalq gerqja puse, nukreipta 
zemyn, padekite ant stiklo plokstumos arciau priekinio kairio kampo taip, 
kad sonines lapo krastines liesty virsutinj ir apatinj plokstumos krastus. 




Originalo 

virsutinis 

krastas 



dangtis 



2 Uzdarykite dangtj. 
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2 skyrius 



Apie kopijavimq zr. kopijavimas puslapyje 21 . Daugiau apie dokumento 
skenavimq zr. originalo skenavimas puslapyje 25. 



nuotraukos originalo padejimas ant stiklo plokstumos 

Nuotraukos originalq padej^ ant hp psc stiklo plokstumos, galite pasidaryti 
nuotraukos kopijq. Norint padaryti geriausios galimos kokybes kopijq, svarbu 
yra teisingai jdeti nuotraukos originalq. 

1 Nuotraukos originalq gerqja puse zemyn padekite kairiajame priekiniame 
stiklo plokstumos kampe. 

Nuotraukos soninis krastas turi leistis prie stiklo plokstumos priekinio krasto. 




2 Uzdarykite dangtj. 

Daugiau informacijos apie specialias kopijavimo uzduotis ir apie kopijy be 
remeliy darymq zr. sk. ypatingos kopijavimo uzduotys puslapyje 22. 

Letter ar A4 formato popieriaus jdejimas 

Cia aprasyta pagrindine Letter ar A4 formato popieriaus jdejimo j hp psc 
procedura. Kad rezultatas buty kuo geresnis, kiekvienq kartq keisdami 
popieriaus rusj arba dydj, atitinkamai pakeiskite popieriaus nustatymus. 
Daugiau informacijos rasite sk. popieriaus rusies nuostata puslapyje 17 ir kaip 
isvengti popieriaus strigcii^ puslapyje 1 8. 

Pastaba: jdedant tam tikros rusies popieriy, atvirukus ir vokus, reikia 
atkreipti demesj j kai kuriuos aspektus. Susipazin^ su Letter ir A4 formato 
popieriaus jdejimu, zr. sk. voku idejimas puslapyje 16, atviruki^, Hagaki 
kortelii^ ir 10 x 15 cm fotopopieriaus jdejimas puslapyje 1 6 ir kity rusiy 
popieriaus jdejimas j popieriaus deklq puslapyje 1 7. 

1 Nuleiskite popieriaus deklq ir, jei reikia, popieriaus plocio kreipiklius 
nustumkite j tolimiausiq padetj. 

2 Atlenkite popieriaus deklo ilgintuvq - j jj remsis is jrenginio islendantys 
popieriaus lapai. 

Naudingas patarimas: Pries jdedami Legal formato popieriy, 
popieriaus deklo ilgintuvq sulenkite - taip isvengsite popieriaus 
strigimo ir gausite geriausios kokybes spaudinius. 
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original^ ir popieriaus jdejimas 




Padekite popieriaus kruvel^ ant lygaus pavirsiaus ir padauzykite, kad 
susilyginty popieriaus krastai, tada popieriy patikrinkite: 

- Paziurekite, ar jis nejplys^s, nedulketas, nesusiglamz^s, ar neuzsiriet^, 
neuzsilenk^ kampai. 

- Patikrinkite, ar visi popieriaus lapai kruveleje yra to paties dydzio ir 
rusies. 

Laikydami popieriy spausdinimo puse zemyn, jkiskite j popieriaus deklq 
tiek, kad lapai j jj atsiremty. Kad popierius nesusilenkty, nekiskite jo 
pernelyg toli ir smarkiai jo nestumkite. Jei spausdinate ant firminio blanko, 
pirmiausiai kiskite virsutin^ lapo dalj. 

Nejdekite pernelyg daug popieriaus. Popieriaus kruveleje turi buti bent keli 
lapai, taciau ji neturi buti aukstesne uz virsutinj popieriaus plocio kreipikliy 
krastq. 

Pastaba: Popieriy j hp psc jkisus pernelyg giliai, spausdinimo 
mechanizmas gali jtraukti kelis popieriaus lapus arba popierius gali 
uzstrigti. 




Popieriaus plocio kreipiklius paslinkite tiek, kad jie atsiremty j popieriaus 
krastq. Ziurekite, kad popieriaus kruvele popieriaus dekle gulety lygiai ir 
buty mazesne uz popieriaus plocio kreipiklio iskysq. 




vartotojo vadovas 
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2 skyrius 



voku idejimas 

Spausdinti ant voky su HP PSC naudokite teksto apdorojimo programos funkcijq 
„Prinr (spausdinti). Vokus naudokite tik spausdinimui, kopijuoti ant voky 
nepatartina. Nenaudokite blizganciy ir reljefiniy voky, taip pat voky su 
sqsagomis ar langeliais. j popieriaus deklq galima jdeti vienq arba kelis vokus. 

Pastaba: Jei norite suzinoti, kaip apipavidalinti ant voky spausdinamq 
tekstq, ska ity kite teksto redaktoriaus programos zinyno fail us. 

1 Is popieriaus deklo isimkite visq popieriy. 

2 Vokq j deklq kiskite taip, kad uzlenkiamoji puse buty virsuje, kaireje puseje 
(spausdinimo puse nukreipta zemyn). Kiskite tol, kol vokas atsirems. 
Nekiskite voko per jegq pernelyg giliai. 




3 Popieriaus plocio kreipiklius pristumkite prie voko. 
Ziurekite, kad vokas nesulinkty. 

Kai dedate daugiau voky, neperkraukite popieriaus deklo. Voky kruvele 
neturi buti aukstesne uz popieriaus plocio kreipiklio iskysq. 

atvirukiji, Hagaki kortelii,! ir 10 x 15 cm fotopopieriaus 
{dejimas 

Toliau aprasyta atviruky, Hagaki korteliy ir 10 x 15 cm fotopopieriaus jdejimo 
procedura. 

1 Is popieriaus deklo isimkite visq popieriy, tada j deklq kiskite kruvel^ 

korteliij) tol, kol jos atsirems. Korteles j hp psc kiskite laikydami jas taip, kad 

trumpoji krastine buty jkista pirmiau. 

ZiGrekite, kad spausdinimo puse buty nukreipta zemyn. 

Pastaba: Jei naudojate fotopopieriy su perforuotais krastais, fotopopieriy 
dekite taip, kad tie krastai buty arciau jusy. 




Popieriaus plocio kreipiklius pristumkite prie korteliy, kad jie j jas remtysi. 
Paziurekite, ar korteles telpa dekle. Neperkraukite deklo kortelemis. Korteliy 
kruvele neturi buti aukstesne uz popieriaus plocio reguliatoriaus iskysq. 
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hp psc 1310 series 



original^ ir popieriaus jdejimas 



rekomenduojamas popierius 

Kad gautumete geriausios kokybes spaudinius, naudokite HP popieriy. Pernelyg 
plonas, slidzios teksturos or tqsus popierius lengvai gali uzstrigti. Spausdinant 
ant sunkios teksturos or rasalo nesugeriancio popieriaus, rasalas spaudinius gali 
isteplioti, vaizdas vietomis gali buti neryskus arba neisspausdintas. Daugiau 
informacijos apie HP popieriy rasite musy svetaineje: 

www.hp.com/support 



k\\\f wsiif popieriaus {dejimas j popieriaus deklq 

Sioje lenteleje pateikiami bendro pobudzio patarimai apie nestandartiniy rusiy 
popieriaus jdejimq. Kad rezultatas buty kuo geresnis, kiekvienq kartq keisdami 
popieriaus rusj arba dydj, atitinkamai pakeiskite popieriaus nustatymus. 
Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje popieriaus rusies nuostata 
puslapyje 1 7. 

Pastaba: Kai kuriy rusiy popieriaus jusy salyje arba regione gali nebuti. 

Pastaba: Fotopopieriy traukiant is dezutes, jis gali susilenkti. Jeigu 
fotopopierius susilenke, pries dedami j hp psc atlenkite jj j priesingq pus^, 
kad issilyginty. 



popierius 

HP popierius 



patarimai 

• HP pirmarusis popierius (HP Premium Paper): popieriaus puseje, ant 
kurios nespausdinama, susiraskite pilkas rodykles ir tada popieriy 
dekite taip, kad sios rodykles buty nukreiptos zemyn. 

• HP matinis atviruky popierius (HP Matte Greeting Card Paper), 

HP blizgus atviruky popierius (HP Glossy Greeting Card Paper) arba 
HP atvirukai su tekstura (HP Felt-Textured Greeting Cards): kruvel^ 
atviruky arba Hagaki korteliy j popieriaus deklq dekite spausdinimo 
puse zemyn; kiskite tol, kol popierius atsirems. 



Etiketes 

(naudojamos tik 
spausdinti) 



Visada naudokite tik Letter arba A4 formato lapus, skirtus HP 
rasaliniams spausdintuvams (pvz. „Avery Inkjet Labels''), etikeciy 
lapai turi buti ne senesni kaip dvejy mety. 

Etikeciy lapy krOvel^ perskleiskite, kad lapai nebuty sulip^. 

Etikeciy lapy kruvel^ j popieriaus deklq dekite spausdinimo puse 
zemyn, ant dekle jdeto paprasto popieriaus. Negolima vienu metu 
kisti tik vienq etikeciy lapq. 



popieriaus rusies nuostata 



Jei norite naudoti kitos rusies popieriy, jdekite jj j popieriaus deklq. Tada, kad 
spausdinimo kokybe buty kuo geresne, reikia pakeisti popieriaus rusies 
nustatymq. Sis nustatymas skirtas tik kopijuojant. Jeigu norite nustatyti popieriaus 
rusj spausdinti, nuostatas galite keisti dialogo kompiuterio taikomosios 
programos dialogo lange Print (Spausdinti). 

Si procedura apraso, kaip keisti popieriaus rusies nustatymq savo hp psc. 



vartotojo vadovas 



17 



2 skyrius 

1 jdekite popieriaus j hp psc. 

2 Priekiniame skydelyje paspauskite Paper Type (Popieriaus rusis) ir 
nustatykite pasirinktj Plain (Paprastas) arba Photo (Foto). 



kaip isvengti popieriaus strigcii,} 



Kad popierius neuzstrigty, daznai, baig^ spausdinimo or kopijavimo uzduotis, 
isimkite popieriy is popieriaus deklo. Po atliktos spausdinimo ar kopijavimo 
uzduoties popieriaus dekle lik^s popierius gali buti jtrauktas j hp psc ir uzstrigti. 
Be to, norint gauti geriausios kokybes spaudinius, reikia naudoti 
rekomenduojamy rusiy popieriy ir taisyklingai jj jdeti. Daugiau informacijos 
rasite sk. rekomenduo jamas popierius puslapyje 1 7 ir Letter ar A4 formato 
popieriaus jdejimas puslapyje 14. 
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spausdinimas is kameros 



Sis hp psc palaiko „PictBridge'' standartq, kuris leidzia prijungti bet kokiq 
kamerq, suderinama su „PictB ridge'', ir spausdinti nuotraukas nesinaudojant 
kompiuteriu. Noredami suzinoti, or jusy kamera suderinama su „PictBridge'', 
ska ity kite kameros naudotojo vadovq. 

Siame skyriuje yra tokios temos: 

• kameros prijungimas puslapyje 1 9 

* nuotrauki^ spausdinimas is kameros puslapyje 20 



kameros prijungimas 



Nufotografav^ vaizdq kamera, kuri suderinama su „PictBridge'', nuotraukas 
galite is karto spausdinti. Rekomenduojame prie kameros prijungti kameros 
elektros maitinimo laidq, kad buty tausojama baterijos energija. 

1 jjunkite kamerq ir ziurekite, kad ji veikty „PictBridge'' rezimu. Skaitykite 
kameros naudotojo vadovq. 

2 Su „PictBridge'' suderinamq kamerq prie HP PSC priekines USB jungties 
prijunkite USB kabeliu, kuris pateikiamas kartu su kamera. 

Kamerq taisyklingai prijungus, uzsidegs Parengties busenos lempute. Kai 
spausdinama is kameros, salia korteles angos esantis Parengties busenos 
indikatorius mirksi zaiiai. 

Jeigu kamera nera suderinama su „PictBridge'' arba nejjungtas 
„PictBridge'' rezimas, ims mirkseti geltona „Photo Error'' (Nuotraukos 
klaida) lempute. Kamerq atjunkite, pasalinkite sutrikimo priezastj, paskui 
vel jq prijunkite. 




Parengties busenos 
ndikatorius 

Nuotraukos klaidos 
ndikatorius 



3 skyrius 

nuotraukiji spausdinimas is kameros 

Su „PictBridge'' suderinamq kamerq sekmingai prijung^ prie HP PSC, galite 
spausdinti nuotraukas. Spausdinimo funkcijos valdomos kameros nustatymais 
(jeigu tokie yra). Daugiau informacijos rasite kameros naudotojo vadove. 

Jeigu kamera neleidzia keisti nustatymy, HP PSC naudos siuos isankstinius 
nustatymus: 

• Popieriaus tipo nustatymas: fotopopierius. Spausdindami is „PictBridge'' 
jungties naudokite letter arba A4 dydzio (arba (1 0 x 15 cm)) fotopopieriy 
su skirtuku. 

• Popieriaus dydj nustato HP PSC. 

• Vaizdy, spausdinamy kiekviename lape, skaicius: 1 
Daugiau informacijos rasite kameros naudotojo vadove. 
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naudojimasis kopijavimo funkcijomis 



Su hp psc galesite sukurti aukstos kokybes spalvotas ir nespalvotas kopijas ant 
paprasto popieriaus. Originalo kopijos dydj galite sumazinti arba padidinti, kad 
kopija atitikty viso naudojamo popieriaus lapo matmenis, jskaitant ir 1 0 x 1 5 cm 
fotopopieriy. 

Siame skyriuje yra tokios temos: 

• kopijavimas puslapyje 21 

• ypatingos kopijavimo uzduotys puslapyje 22 

• kopijavimo sustabdymas puslapyje 24 

kopijavimas 

Galite daryti kopijas naudodamiesi priekiniu skydeliu hp psc arba naudodamiesi 
HP Director programine jranga, jdiegta jusy kompiuteryje. Kopijavimo funkcijos 
yra prieinamos naudojant bet kurj metodq. Taciau programa turi papildomas 
kopijavimo funkcijos, kuriy priekiniame skydelyje nera. 

Visi kopijavimo nustatymai, kuriuos pasirenkate priekiniame skydelyje, dingsta 
proejus dviem minutems po to, kai hp psc baigia kopijavimo operacijq. 

Siame skyriuje yra tokios temos: 

• kopijavimas puslapyje 21 

• kopijavimo greicio ir kokybes reguliavimas puslapyje 22 

• kopiji^ skaiciaus nustatymas puslapyje 22 

kopijavimas 

1 Originalq gerqja puse zemyn padekite kairiajame priekiniame stiklo 
plokstumos kampe. 

Jei kopijuojate nuotraukq, padekite jq taip, kad nuotraukos soninis krastas 
liestysi prie stiklo plokstumos priekinio krasto. Issamesnes informacijos 
ieskokite skyriuje originally jdejimas puslapyje 1 3. 

2 Paspauskite Start Copy (Pradeti kopijavimq). Black (Juodai) arba Start Copy 
(Pradeti kopijavimq), Color (Spalvotai). 

hp psc padarys tiksliq originalo kopijq geriausios kokybes rezimu Best 
(Geriausia). 

Naudingas patarimas: Galite naudoti ir mygtukus Paper Type 
(Popieriaus rusis) bei Scan (Skenuoti), jei norite greitai padaryti 
juodrascio kokybes kopijas rezimu Fast (Spartus) arba galite naudoti 
mygtukq Size (Dydis), jei originalo kopijq norite sumazinti ar 
padidinti, kad ji atitikty viso naudojamo popieriaus lapo matmenis. 

Daugiau informacijos apie sias pasirinktis rasite siose temose: 

- kopijavimo greicio ir kokybes reguliavimas puslapyje 22 

- originalo kopijos sumazinimas arba padidinimas, kad kopija atitiktiy 
viso naudojamo popieriaus lapo matmenis puslapyje 23 
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kopijavimo greicio ir kokybes reguliavimas 

hp psc automatiskai kopijuoja geriausios kokybes rezimu Best (Geriausia). Tai 
garantuoja auksciausiq kokyb^ kopijuojant ant bet kokios rusies popieriaus. 
Taciau sj nustatymq galite pakeisti rankiniu budu ir nustatyti kopijuoti sparciuoju 
rezimu Fast (Spartus). Tuomet kopijavimas vyks greiciau ir bus taupomas rasalas. 
Teksto kokybe prilygsta kopijoms, padaromoms kopijuojant geriausios kokybes 
rezimu Best, taciau grafiniy vaizdy kokybe gali buti prastesne. 

kopijavimas naudojantis priekinio skydelio funkcijomis ir sparciuoju nustatymu 

1 Originalq gerqja puse zemyn padekite kairiajame priekiniame stiklo 
plokstumos kampe. 

2 Nuspauskite Paper Type (Popieriaus tipas) mygtukq ir pasirinkite Plain 
(Paprastas). 

Pastaba: Jei norite kopijuoti rezimu Fast (Spartus), turite pasirinkti Paper 
Type (Popieriaus rusis) variantq Plain (Paprastas). Pasirinkus Paper Type 
(Popieriaus rusis) variantq Photo (Foto), hp psc visada kopijuos kokybes 
rezimu Best (Geriausia). 

3 Paspauskite ir laikykite nuspaud^ mygtukq Scan (Skenuoti), tada 
paspauskite Start Copy (Pradeti kopijavimq), Black (Juodai) arba Start 
Copy (Pradeti kopijavimq), Color (Spalvotai). 

kopiji^ skaiciaus nustatymas 

1 Originalq gerqja puse zemyn padekite kairiajame priekiniame stiklo 
plokstumos kampe. 

2 Mygtuku Kopijos padidinkite kopijy skaiciy (maksimumas - 9 kopijos) ir 
tada paspauskite Pradeti kopijavimq, Juodai arba Pradeti kopijavimq, 
Spalvotai. 

ypatingos kopijavimo uzduotys 

Be standartiniy kopijavimo operacijy, jusy hp psc gali kopijuoti nuotraukas ir 
automatiskai padidinti arba sumazinti originalq, kad jis atitikty viso naudojamo 
popieriaus lapo matmenis. 

Siame skyriuje yra tokios temos: 

* nuotraukos kopija 10 x 15 cm (be remelii^ puslapyje 22 

* originalo kopijos sumazinimas arba padidinimas, kad kopija atitikti^ viso 
naudojamo popieriaus lapo matmenis puslapyje 23 

Jei reikia daugiau informacijos apie galimas naudoti programos HP Director 
(HP Pultas) pasirinktis, zr. ekrane programos zinynq hp image zone help, gautq 
kartu su programine jranga. 

nuotraukos kopija 10 x 15 cm (be remelii^ 

Kad gautumete geriausios kokybes nuotraukos kopijq, j popieriaus deklq jdekite 
fotopopieriaus ir mygtuku Paper Type (Popieriaus rusis) pasirinkite Photo (Foto). 
Noredami gauti geresnes kokybes nuotraukas, galite ir naudoti fotografines 
kokybes spausdinimo kaset^. Jei jdetos trispalviy spausdinimo ir nuotrauky 
spausdinimo kasetes, bus spausdinama sesiomis spalvomis. Daugiau apie tai zr. 
sk. fotografines kokybes spausdinimo kasetes naudojimas puslapyje 36. 

WffM hp psc 1310 series 



naudojimasis kopijavimo funkcijomis 



1 Nuotraukos originalq gerqja puse zemyn padekite kairiajame priekiniame 
stiklo plokstumos kampe. 

Nuotraukos soninis krastas turi leistis prie stiklo plokstumos priekinio krasto. 



2 j popieriaus deklq jdekite 1 0 x 1 5 cm fotopopieriaus su skirtuku taip, kad 
spausdinimo puse buty nukreipta zemyn, o skirtukai buty nukreipti j jus. 

3 Jei originalas yra ne 1 0 x 1 5 cm dydzio, paspauskite mygtukq Size (Dydis) 
ir pasirinkite Fit to Page (Sutalpinti puslapyje). 

hp psc pakeis originalo kopijos dydj j 10 x 15 cm, kad kopija iseity be 
remeliy. 

4 Paspauskite mygtukq Paper Type (Popieriaus rOsis) ir pasirinkite Photo (Foto). 

Taip hp psc nurodysite, kad j popieriaus deklq jdejote fotopopieriaus. 
Spausdinant ant fotopopieriaus, hp psc automatiskai kopijuoja geriausios 
kokybes rezimu Best (Geriausia). 

5 Paspauskite Start Copy (Pradeti kopijavimq), Black (Juodai) arba Start Copy 
(Pradeti kopijavimq), Color (Spalvotai). 

originalo kopijos sumazinimas arba padidinimas, kad kopija atitikti/ viso 
naudojamo popieriaus lapo matmenis 

Naudokites mygtuku Talpinti puslapyje, jei norite automatiskai padidinti arba 
sumazinti originalo kopijq, kad ji atitikty j popieriaus deklq jdeto popieriaus viso 
lapo matmenis. 



Pvz., naudodamiesi funkcija Fit to Page (Sutalpinti puslapyje) galite padidinti 
mazq nuotraukq, kad ji uzimty viso lapo dydzio parastes (kaip parodyta toliau), 
galite sumazinti originalo kopijq, kad nebuty apkarpyta parastese esanti teksto ar 
vaizdo dalis, arba galite originalo kopijq padidinti, jei norite sukurti 1 0 x 1 5 cm 




dydzio nuotraukq be remeliy. 




vartotojo vadovas 
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4 skyrius 

1 Patikrinkite, or stiklo plokstuma ir dangcio apacia yra svarios. 

2 Originalq gerqja puse zemyn padekite kairiajame priekiniame stiklo 
plokstumos kampe. 

Jei kopijuojate nuotraukq, padekite jq taip, kad nuotraukos soninis krastas 
liestysi prie stiklo plokstumos priekinio krasto, kaip parodyta toliau. 




3 Paspauskite mygtukq Size (Dydis) ir pasirinkite Fit to Page (Sutalpinti 
puslapyje). 

4 Paspauskite Start Copy (Pradeti kopijavimq), Black (Juodai) arba Start Copy 
(Pradeti kopijavimq), Color (Spalvotai). 

kopijavimo sustabdymas 

► Jei kopijavimq norite sustabdyti, paspauskite priekinio skydelio mygtukq 
Atsaukti. 

hp psc is karto sustabdys spausdinimq ir atlaisvins jtrauktq popieriy. 
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naudojimasis skenavimo funkcijomis 



Skenavimas - tai paveiksleliy ir teksto pavertimas elektroniniu formatu savo 
kompiuteriui. Nuotraukas ir teksto dokumentus galite skenuoti. 

Nuskenuotas paveikslelis arba tekstas pateikiamas elektroniniu formatu, tad 
galite jsikeiti jj j tekstinio apdorojimo arba grafin^ programq ir keisti pagal savo 
poreikius. Galite atlikti tokius veiksmus: 

• Nuskenuoti savo vaiky nuotraukas ir nusiysti jas elektroniniu pastu 
giminaiciams, sudaryti savo namy ar biuro fotografinj inventoriy arba 
sukurti elektroninj iskarpy albumq. 

• Nusiskenuoti straipsnio tekstq j tekstinio redagavimo programq ir cituoti jj 
pranesime - taip sutaupysite daug laiko. 

Kad galetumete naudotis skenavimo funkcijomis, HP psc turi buti prijungtas prie 
kompiuterio irjjungtas. Pries pradedant skenavimq, kompiuteryje turi buti jdiegta 
ir paleista veikti HP psc programing jranga. Jei norite jsitikinti, kad HP psc 
programing jranga tikrai veikia kompiuteryje su Windows sistema, paziurekite, 
ar sistemos dekle ekrano apacioje desineje (greta rodomo laiko) yra rodoma 
hp psc 1310 series piktograma. Macintosh kom pi uteri uose HP psc programing 
jranga veikia nuolat. 

Skenavimq galite paleisti is kompiuterio arba is HP psc. Siame skyriuje 
paaiskinta, kaip skenuoti naudojantis tik HP psc priekiniu skydeliu. 

Jei reikia informacijos apie tai, kaip skenuojamus dokumentus reguliuoti, keisti 
dydj, pasukti, apkarpyti ir padidinti jy ryskumq, zr. ekrane programos zinynq 
hp image zone help, gautq kartu su program ine jranga. 

Pastaba: Ryski tiesiogine saules sviesa, krentanti ant jusy HP PSC, ar 
halogeniniai staliniai sviestuvai salia jusy HP PSC gali veikti skenuojamy 
paveiksleliij) kokyb^. 

Pastaba: Dideles skyros skenavimui (600 dpi (vert. - tasky colyje) arba 
daugiau) reikia daug vietos kietajame diske. Jei jos nepakaks, sistema gali 
uzstrigti. 

Siame skyriuje yra tokios temos: 

• originalo skenavimas puslapyje 25 

• skenavimo sustabdymas puslapyje 26 



originalo skenavimas 



1 Originalq gerqja puse zemyn padekite kairiajame priekiniame stiklo 
plokstumos kampe. 

2 Paspauskite Scan (Skenuoti). 

Pasirodys skenavimo perziGros vaizdas lange HP Scan, kuriame jj galite 
redaguoti. 
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5 skyrius 



Daugiau informacijos apie perziGros vaizdo redagavimq zr. ekrane 
programos zinynq hp image zone help, pateiktq kartu su jusy prog ra mine 
jranga. 

3 Atlikite reikiamq perziurimo vaizdo koregavimq dialogo lange HP Scan 
(HP skenavimas). Baig^ redaguoti spustelekite Accept (Priimti). 
HP psc pasiuncia skenavimo rezultatq j programq HP Gallery, kuri atsidaro 
automatiskai ir parodo paveikslelj. 

Programa HP Gallery (HP Galerija) turi daug jrankiy, kuriais galite 
redaguoti nuskenuotq vaizdq. Galite pagerinti bendrq vaizdo kokyb^ 
sureguliuodami aiskumq, ryskumq, atspalvius ir spalvy sotj. Taip pat 
vaizdq galite apkarpyti, sutvarkyti, pasukti ar pakeisti jo dydj. 
Pakoregav^ nuskenuotq vaizdq pagal savo pageidavimus, vaizdq galite 
atsidaryti su kita programa, issiysti jj el. pastu, jrasyti kaip failq ar 
isspausdinti. Jei reikia daugiau informacijos apie naudojimqsi HP Gallery 
(HP Galerija), zr. ekrane programos zinynq hp image zone help, gautq 
kartu su programine jranga. 

skenavimo sustabdymas 

► Jei skenavimq norite sustabdyti, paspauskite priekinio skydelio mygtukq 
Cancel (Atsaukti). 
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eksploatacinii^ medziagi^ uzsakymas 



HP tinklapyje galite uzsisakyti HP popieriui rekomenduojanno tipo spausdinimo 
kaseciij) ir hp psc priedy. 

Siame skyriuje yra tokios temos: 

• laikmeni^ uzsakymas puslapyje 27 

• spausdinimo kasecii^ uzsakymas puslapyje 27 

• eksploatacinii^ medziagi^ uzsakymas puslapyje 28 



laikmeni,} uzsakymas 



Uzsisakyti tokiy laikmeny kaip HP popieriaus rasaliniams spausdintuvams 
(Premium Inkjet Paper, HP skaidriy rasaliniams spausdintuvams (HP Premium 
Inkjet Transparency Film), HP uzlyginamy marskineliams skirty lipduky (HP Iron- 
On T-shirt Transfer paper) ar HP sveikinimo atviruky (HP Greeting Cards) galite 
interneto svetaineje: 

www.hp.com 

Pasirinkite savo salj/ regionq ir data pasirinkite Buy (Pirkti) arba Shopping 
(Pirkiniai). 



spausdinimo kasecii,! uzsakymas 



Tolesneje lenteleje isvardytos spausdinimo kasetes, kurios yra suderinamos su 
hp psc. Naudodamiesi sia informacija zinosite, kokiy spausdinimo kaseciy 
uzsisakyti. 



spausdinimo kasetes 


hp numeris pakartotiniam 
uzsakymui 


HP 27 juodo rasalo spausdinimo kasete, 10 ml 


C8727AN 


HP 28 trispalvio rasalo spausdinimo kasete, 8 ml 


C8728AN 


HP 56 juodo rasalo spausdinimo kasete, 19 ml 


C8756AN 


HP 57 trispalvio rasalo spausdinimo kasete, 1 7 ml 


C8757AN 


HP 58 juodo rasalo spausdinimo kasete, 1 7 ml 


C8758AN 



Daugiau informacijos apie spausdinimo kasetes rasite HP svetaineje: 
www.hp.com 

Pasirinkite savo salj/ regionq ir data pasirinkite Buy (Pirkti) arba Shopping 
(Pirkiniai). 
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6 skyrius 

eksploatacinii^ medziagi,! uzsakymas 

Jei norite uzsisakyti kity eksploataciniy medziagy, pavyzdziui, hp psc 
programing j range?/ spausdintinio Vartotojo vadovas kopijq, jdiegimo plakatq ar 
kitq keiciamqjq klientui skirtq dalj, skambinkite atitinkamu numeriu: 

• JAV ir Kanadoje skambinkite telefono numeriu 1 -800-HP-INVENT (1-800- 
474-6836). 

• Europoje skambinkite tel. numeriu +49 1 80 5 290220 (Vokietija) arba 
+44 870 606 9081 (JK). 

Jei hp psc programing jfongq norite uzsisakyti kitoje salyje/ regione, 
skambinkite atitinkamu savo salies/ regiono telefonu numeriu. Toliau isvardyti 
numeriai galiojo sio vadovo isleidimo dienq. Esamq tarptautiniy HP palaikymo 
tarnybij) numeriy sqrasq galite rasti apsilank^ siame tinklapyje ir pasirink^ savo 
salj'/ regionq arba kalbq: 

www.hp.com/ support 



salis/regionas 


uzsakymo telefonu numeris 


Austral ija 


61 3 8877 8000 


JAV ir Kanadoje 


1 -800-HP-INVENT (1-800-474-6836) 


Naujoji Zelandija 


0800 441 147 


Piety Afrika 


+27(0)11 8061030 


Ramiojo Vandenyno salys 


65 272 5300 
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hp psc prieziura 



hp psc daug prieziuros nereikia. Kartais gali reiketi nuo stiklo plokstumos ir 
dangcio apacios nuvalyti dulkes, kad nukopijuoti ir nuskenuoti dokumentai islikty 
svarus. Taip pat retkarciais gali reiketi pakeisti, islygiuoti ar nuvalyti spausdinimo 
kasetes. Siame skyriuje pateikiami nurodymai apie tai, kaip turite priziureti savo 
hp psc, kad jis visada veikty puikiai. Atlikite siuos paprastus prieziuros veiksmus, 
kai tik prireikia. 

Siame skyriuje yra tokios temos: 

stiklo plokstumos valymas puslapyje 29 
dangcio apacios valymas puslapyje 29 
isores valymas puslapyje 30 
darbas su spausdinimo kasetemis puslapyje 30 
savaimines prieziuros garsiniai signalai puslapyje 38 



stiklo plokstumos valymas 



Nesvarus stiklas - su pirsty atspaudais, dememis, prilipusiais plaukais ir t. t. - 
blogina veikimo kokyb^ ir daro jtakq kai kuriy funkcijy tikslumui, pvz.,Sutalpinti 
puslapyje. 

1 hp psc isjunkite, istraukite is el. lizdo maitinimo laidq ir pakelkite dangtj. 

2 Stiklq valykite minkstu audeklu arba kempinele, siek tiek sumirkyta 
nebraizanciu stiklo valikliu. 

Ispejimas! Nevalykite stiklo su braizanciais valikliais, acetonu, 
benzolu arba anglies tetrachloridu, nes jie gali pazeisti stiklq. 
Nepurkskite ir nepilkite skysciy tiesiai ant stiklo. Jie gali 
prasiskverbti po dangciu ir sugadinti hp psc. 

3 Stiklq sausai nusluostykite zomsos skiaute arba celiuliozes kempinele, kad 
nelikty demiy. 



dangcio apacios valymas 



Siek tiek nesvarumy gali susikaupti ir ant balto dokumenty pagrindo, esancio po 
hp psc dangciu. Skenuojant ar kopijuojant del to tai gali atsirasti problemy. 

1 hp psc isjunkite, istraukite is el. lizdo maitinimo laidq ir pakelkite dangtj. 

2 Baltq dokumenty pagrindq nuvalykite minkstu audeklu arba kempinele, 
siek tiek sumirkyta vos muilinu siltu vandeniu. 

3 Pagrindq svelniai nuplaukite, pasalinkite nesvarumus; pagrindo netrinkite. 
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4 Pagrindq sausai nusluostykite zomsos skiaute arba minkstu audeklu. 

Ispejimas! Popierines sluostes netinka, nes jos gali subraizyti 
pagrindq. 

5 Jeigu tokiu budu nepavyksta gerai nuvalyti pagrindo, pakartokite 
ankstesnius veiksmus su izopropilo spiritu (trindami), paskui pagrindq 
kruopsciai nusluostykite dregnu skudureliu, kad visiskai nelikty spirito. 

isores valymas 

Minksta sluoste ar siek tiek sudrekinta kempinele nuo korpuso nuvalykite dulkes, 
purvq ir demes. hp psc vidaus valyti nereikia. Ziurekite, kad j hp psc vidy ir ant 
priekinio skydelio nepatekty skysciy. 

darbas su spausdinimo kasetemis 

Jei norite geriausios spausdinimo kokybes su savo hp psc, turite atlikti keletq 
paprasty prieziuros veiksmy. 

Siame skyriuje yra tokios temos: 

• rasalo kiekio tikrinimas puslapyje 30 

• isspausdinti savaimines patikros ataskaitq puslapyje 31 

• elgesys su spausdinimo kasetemis puslapyje 32 

• kaip pakeisti spausdintuvo kasetes puslapyje 32 

• fotografines kokybes spausdinimo kasetes naudojimas puslapyje 34 

• spausdinimo kasetes deklo naudojimas puslapyje 34 

• spausdinimo kasecii^ lygiavimas puslapyje 35 

• spausdinimo kasetes kontakti^ valymas puslapyje 37 

rasalo kiekio tikrinimas 

Patikrinti rasalo kiekj kasetese visai paprasta, ir tai leidzia nustatyti, kaip greitai 
gali reiketi pakeisti spausdinimo kaset^. Rasalo kiekis rodo, kiek mazdaug rasao 
yra liks spausdinimo kasetese. Rasalo kiekj galima patikrinti naudojantis 
prog ra ma HP Director. 

rasalo kiekio tikrinimo procedura Windows sistemos vartotojams 

1 Programoje HP Director (HP Pultas) pasirinkite Settings (Nustatymai), po to 
- Print Settings (Spausdinimo nustatymai) ir tada pasirinkite Printer 
Toolbox (Spausdintuvo jrankiy rinkinys). 

2 Spustelekite skirtukq Estimated Ink Levels (Apytikris rasalo kiekis). 
Ekrane pasirodys apytikris kiekvienoje spausdinimo kaseteje lik^s rasalo 
kiekis. 

rasalo kiekio tikrinimo procedura Macintosh kompiuterii^ vartotojams 

1 Programoje HP Director (HP Pultas) pasirinkite Settings (Nustatymai) ir tada 
pasirinkite Maintain Printer (Spausdintuvo prieziura). 

2 Jei atsidarys dialogo langas Select Printer (Spausdintuvo pasirinkimas), 
pasirinkite jame savo hp psc ir tada spustelekite Utilities (Paslaugy 
programos). 
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3 Is sqraso pasirinkite variantq Ink Level (Rasalo kiekis). 

Ekrane pasirodys apytikris kiekvienoje spausdinimo kaseteje lik^s rasalo 
kiekis. 

isspausdinti savaimines patikros ataskaitq 

Jei kilo spausdinimo problemy, pries keiciant spausdintuvo kasetes reikety 
isspausdinti testo ataskaitq. 

1 Paspauskite ir laikykite nuspaud^ mygtukq Atsaukti. 

2 Paspauskite Pradeti kopijavimq, Spalvotai. 

hp psc isspausdins testo ataskaitq, is kurios galima nustatyti atsiradusios 
problemos priezastj. 

— ^Juoda juosta 

J 

Spalvotos juostos 



Juodo ir trijy spaivy rasalo kasetes jdetos 




I 

Spa Ivy juostos 




Triji^ spalvy rasalo ir fotografines kokybes kasete jdeta 



3 Apziurekite, ar spaivy juostose nera dryziy ir baity linijy. 

- Jei spaivy juosty truksta, tai gali reiksti, kad trispalveje spausdinimo 
kaseteje baigesi rasalas. Spausdinimo kasetes gali reiketi isvalyti arba 
pakeisti. 

- Dryziai gali reiksti tai, kad uzsikimso purkstukai arba uzsiterse 
kontaktai. Spausdinimo kasetes gali reiketi isvalyti. Jokiu budu 
nevalykite su spiritu. 

Kaip pakeisti spausdinimo kasetes zr. sk. kaip pakeisti spausdintuvo kasetes 
puslapyje 32, kaip valyti spausdinimo kasetes zr. sk. spausdinimo kasetes 
kontakti^ valymas puslapyje 37. 







vartotojo vadovas 
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elgesys su spausdinimo kasetemis 

Pries keisdami spausdintuvo kaset^ turetumete suzinoti daliy pavadinimus ir 
issiaiskinti, kaip elgtis su spausdinimo kasetemis. 




Nelieskite vario spalvos kontakty ir rasalo purkstuky 



kaip pakeisti spausdintuvo kasetes 

hp psc pranesa, kad reikia pakeisti spausdinimo kasetes. Spausdinimo kasetes 
pakeiskite, kai spaudiniy tekstas yra isbluk^s ar kai atsiranda kity spaudiniy 
kokybes problemy, susijusiy su spausdinimo kasetemis. 

Dar apie pakeisti skirty spausdinimo kaseciy uzsakymq zr. spausdinimo kasecii^ 
uzsakymas puslapyje 27. 

1 jjunkite hp psc ir nuleiskite popieriaus deklq, kad galetumete prieiti prie 
spausdintuvo karieteles dangcio. 

2 Nuleisdami rankenel^ atidarykite spausdintuvo karieteles dangtj. 
Spausdintuvo kasete nuslenka j hp psc centrq. 




3 Spausdintuvo karietelei sustojus, paspausdami atlaisvinkite spausdintuvo 
kaset^, tada isimkite jq is lizdo, traukdami jq sav^s link. 
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Pastaba: Spausdinimo kaseciy lizduose gali buti rasalo sankaupy, tai 
normalu. 

Isimkite naujq spausdintuvo kaset^ is pakuotes, atsargiai jq imdami tik uz 
ryskiai rausvo plastiko juosteles galiuko, ir palengva nupleskite plastiko 
juostel^, taip atidengdami rasalo purkstukus. 




jspejimas! Nelieskite vario spalvos kontakty ir rasalo antgaliy. 

Nuples^ plastiko juostel^, nedelsdami jstatykite spausdintuvo kaset^ 
j lizdq, kad purkstukuose neuzdziuty rasalas. 

Juodo rasalo spausdinimo kaset^ la iky kite taip, kad HP etikete boty virsuje. 
Laikydami spausdinimo kaset^ pakreiptq nedideliu kampu, jstumkite jq 
j vietq spausdintuvo karieteles desineje. 
Spausdinimo kaset^ stipriai paspauskite, kad ji uzsifiksuoty. 

jspejimas! Nemeginkite spausdinimo kasetes kisti j lizdq staciai. 
j lizdq ji turi jeiti pakreipta nedideliu kampu. 




Trispalv^ spausdinimo kaset^ la iky kite taip, kad HP etikete buty virsuje. 
Laikydami spausdinimo kaset^ pakreiptq nedideliu kampu, jstumkite jq 
j vietq spausdintuvo karieteles koireje. 
Spausdinimo kaset^ stipriai paspauskite, kad ji uzsifiksuoty. 

jspejimas! Nemeginkite spausdinimo kasetes kisti j lizdq staciai. 
j lizdq ji turi jeiti pakreipta nedideliu kampu. 



Pastaba: Turite jstatyti ab/ spausdinimo kasetes, kitaip hp psc neveiks. 




Kaip jstatyti spausdinimo kasetes, parodyta ir etiketeje, priklijuotoje ant 
vidines spausdintuvo karieteles dangcio puses. 

7 Uzdarykite spausdintuvo karieteles dangtj. Po keliy minuciy bus 

isspausdintas spausdinimo kasetes lygiavimo lapas. Spausdinimo kasetes 
reikes islygiuoti. 

Kaip islygiuoti spausdinimo kasetes, zr. sk. spausdinimo kasecii^ 
lygiavimas puslapyje 35. 

fotografines kokybes spausdinimo kasetes naudojimas 

jsigij^ fotografines kokybes spausdinimo kaset^, galite pagerinti su hp psc 
spausdinamy nuotrauky kokyb^. Isimkite juodo rasalo spausdinimo kaset^ ir 
vietoje jos jdekite nuotrauky spausdinimo kaset^. jdieg^ trispalvio spausdinimo 
ir nuotrauky spausdinimo kasetes, turesite sesiy spalvy sistemq, kuri uztikrina 
geresn^ nuotrauky kokyb^. Kai noresite spausdinti paprastus teksto dokumentus, 
vel jstatykite juodo rasalo spausdinimo kaset^. Kol spausdinimo kasetes 
nenaudojate, laikykite jq spausdinimo kasetes dekle. Apie spausdinimo kaseciy 
dekly naudojimq zr. sk. spausdinimo kasetes deklo naudojimas puslapyje 34, 
kaip keisti spausdinimo kasetes, zr. sk. kaip pakeisti spausdintuvo kasetes 
puslapyje 32. 

Apie fotografines kokybes spausdinimo kaseciy pirkimq zr. spausdinimo kasecii^ 
uzsakymas puslapyje 27. 

spausdinimo kasetes deklo naudojimas 

Pirkdami fotografines kokybes spausdinimo kaset^ gausite spausdinimo kasetes 
deklq. 

Spausdinimo kasetes deklas yra skirtas spausdinimo kasetei saugiai laikyti, kol 
ji nenaudojama. Be to, dekle laikoma kasete yra apsaugota nuo rasalo 
isdziuvimo. Kaskart isimtq is hp psc spausdinimo kaset^ jdekite jq j deklq. 
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► Spausdinimo kaset^ j spausdinimo kasetes deklq dekite taip: laikydami 

kaset^ pakreiptq nedideliu kampu, stumkite jq j deklq, kol ji jame uzsifiksuos. 




► Spausdinimo kaset^ is spausdinimo kasetes deklo isimkite taip: spausdami 
kasetes deklo virsy zemyn ir atgal atlaisvinkite spausdinimo kaset^ ir tada 
istraukite jq is deklo. 




spausdinimo kasecii^ lygiavimas 

jdejus arba pakeitus spausdinimo kaset^, hp psc automatiskai isspausdina 
spausdinimo kasetes lygiuotes lapq. Tai gali trukti keletq akimirky. Spausdinimo 
kasetes bet kada galite islygiuoti naudodamiesi HP Director (HP Pultas). Kaip 
prieiti prie HP Pulto HP Director, zr. sk. „use your hp" (naudokites hp) psc su 
kompiuteriu puslapyje 7. Spausdinimo kasetes islygiavus, garantuojama auksta 
spausdinimo kokybe. 

spausdinimo kasecii^ lygiavimas jstacius naujq spausdinimo kaset^ 

1 Spausdinimo kasetes lygiuotes lapq gerqja puse zemyn padekite ant stiklo 
plokstumos, kad lapas liestysi prie kairiojo priekinio kampo. Ziurekite, kad 
lapo virsus buty kaireje puseje, kaip parodyta iliustracijoje. 




vartotojo vadovas 
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2 Paspauskite Scan (Skenuoti). 

hp psc islygiuos spausdinimo kasetes. 

Pastaba: Lygiavimo metu, kol procedOra nesibaigia, mirksi indikatorius. Tai 
trunka apie 30 sekundziy. 

spausdinimo kasecii^ lygiuote naudojantis „hp director^' Windows sistemos 
vartotojams 

1 Programoje HP Director (HP Pultas) pasirinkite Settings (Nustatymai), po to 
- Print Settings (Spausdinimo nustatymai) ir tada pasirinkite Printer 
Toolbox (Spausdintuvo jrankiy rinkinys). 

2 Spustelekite skirtukq Device Services (jrenginio tarnyba). 

3 Spustelekite Align the Print Cartridges (Lygiuoti spausdinimo kasetes). 
Isspausdinamas spausdinimo kasetes lygiuotes lapas. 

4 Spausdinimo kasetes lygiuotes lapq gerqja puse zemyn padekite ant stiklo 
plokstumos, kad lapas liestysi prie kairiojo priekinio kampo. Ziurekite, kad 
lapo virsus buty kaireje puseje, kaip parodyta iliustracijoje. 




5 Paspauskite Scan (Skenuoti). 

hp psc islygiuos spausdinimo kasetes. 

Pastaba: Lygiavimo metu, kol procedura nesibaigia, mirksi indikatorius. Tai 
trunka apie 30 sekundziy. 

spausdinimo kasecii^ lygiuote naudojantis „hp director'' Macintosh kompiuterii^ 
vartotojams 

1 Programoje HP Director (HP Pultas) pasirinkite Settings (Nustatymai) ir tada 
pasirinkite Maintain Printer (Spausdintuvo prieziura). 

2 Jei atsidarys dialogo langas Select Printer (Spausdintuvo pasirinkimas), 
pasirinkite jame savo hp psc ir tada spustelekite Utilities (Paslaugy 
programos). 

3 Is sqraso pasirinkite variantq Calibrate (Derinti). 

4 Spustelekite Align (Lygiuote). 

hp psc isspausdins spausdinimo kasetes lygiuotes lapq. Tai gali trukti 
keletq akimirky. 
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5 Spausdinimo kasetes lygiuotes lapq gerqja puse zemyn padekite ant stiklo 
plokstumos, kad lapas liestysi prie kairiojo priekinio kampo. ZiGrekite, kad 
lapo virsus buty kaireje puseje. 




6 Paspauskite Scan (Skenuoti). 

hp psc islygiuos spausdinimo kasetes. 

Pastaba: Lygiavimo metu, kol procedura nesibaigia, mirksi indikatorius. Tai 
trunka apie 30 sekundziy. 

inimo kasetes kontakti^ valymas 

Spausdinimo kasetes kontaktus valykite tik tada, kai testo ataskaitoje matosi dryziy. 

|spejimas! Neisimkite abiejy spausdinimo kaseciy vienu metu. 
Spausdinimo kasetes isimkite ir valykite po vienq. 

Pries tai pasirupinkite, kad po ranka buty tokios priemones: 

• Sausos porolono kempineles, nesipukuojantis skudurelis ar bet kokia kita 
minksta medziaga, kuri neirty ir nepalikty pluosto skaiduly. 

• Distiliuotas, filtruotas ar parduotuveje pirktas vanduo (vandenyje is krano 
gali buti tersaly, kurie gali sugadinti spausdinimo kasetes). 

jspejimas! Nenaudokite spausdinimo kasetes kontaktams valyti 
nei velenelio valikliy, nei spirito. Tai gali sugadinti spausdinimo 
kaset^ arba hp psc. 

1 jjunkite hp psc ir atidarykite spausdintuvo karieteles dangtj. 
Spausdintuvo karietele nuslinks j centrq. 

2 Karietelei nuslinkus j centrq, istraukite is el. lizdo hp psc maitinimo laido 
kistukq. 

3 Paspauskite zemyn spausdinimo kaset^, kad ji atsilaisvinty, ir istraukite jq 
is lizdo. 

4 Apziurekite spausdinimo kasetes kontaktus, ar ant jy nera rasalo sankaupy 
ir apnasy. 

5 Panardinkite j distiliuotq porolono kempinel^ ar nesipOkuojantj skudurelj, 
istraukite ir nuspauskite vandens pertekliy. 

6 Paimkite spausdinimo kaset^ laikydami jq uz sony. 

7 Nuvalykite tik kontaktus. Purkstuky nevalykite. 



7 skyrius 




Purkstukai, jy nevalykite 



Kontaktai 



8 jstatykite spausdinimo kaset^ atgal j laikiklj. 

9 Jei reikia, siq valymo procedurq pakartokite su kitomis spausdinimo 
kasetemis. 

10 Uzdarykite dangtj ir jkiskite j el. lizdq hp psc maitinimo laido kistukq. 
Kadangi spausdinimo kaset^ buvote isem^ is jos laikiklio, hp psc 
automatiskai isspausdins spausdinimo kasetes lygiuotes lapq. 

1 1 Spausdinimo kasetes lygiuotes lapq gerqja puse zemyn padekite ant stiklo 
plokstumos, kad lapas liestysi prie kairiojo priekinio kampo. Ziurekite, kad 
lapo virsus buty kaireje puseje, kaip parodyta iliustracijoje. 



12 Paspauskite Scan (Skenuoti). 

hp psc islygiuos spausdinimo kasetes. 

Pastaba: Lygiavimo metu, kol procedura nesibaigia, mirksi indikatorius. Tai 
trunka apie 30 sekundziy. 



Eksploatuodami sj gaminj galite isgirsti jvairiy mechanines kilmes garsy. Tai 
normalu ir yra susij^s su jrenginio savaimine prieziura. 
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Bendrove „ Hewlett-Packard" HP psc palaikymo paslaugas jums teikia per internetq ir telefonu. 
Siame skyriuje yra tokios temos: 

gauti palaikymo ir kitq informacijq per internetq puslapyje 39 
hp klienty palaikymas puslapyje 39 
spausdintuvo hp psc parengimas gabenti puslapyje 44 
hp platinimo centras puslapyje 45 

ei atsakymo j rupimq klausimq nerandate nei spausdintineje, nei elektronineje 
dokumentacijoje, gautoje kartu su gaminiu, galite kreiptis j vienq is toliau isvardyty 
HP palaikymo tarnyby. Kai kurios prieziuros tarnybos veikia tik JAV ir Kanadoje, o kitos gali 
padeti daugelyje saliy/ regiony visame pasaulyje. Jei jusy saliai/ regionui toks aptarnavimo 
tarnybos numeris nepateiktas, pagalbos kreipkites j artimiausiq jgaliotqjj HP atstovq. 

gauti palaikymo ir kitq informacijq per internetq 

Jeigu turite priejimq prie interneto, daugiau informacijos galite susirasti HP interneto svetaineje: 
www.hp.com/ support 

Sioje interneto svetaineje siuloma technine prieziura, tvarkykles, eksploatacines 
medziagos ir pateikiama uzsakymams reikalinga informacija. 

hp klienti/ palaikymas 

Jusy HP psc gali tureti ir kity bendroviy programines jrangos. Jei kilty problemy del bet 
kurios is ty program^, skambinkite tos bendroves specialistams ir jums bus suteikta 
geriausia technine pagalba. 

Jei jums reikia susisiekti su HP klienty palaikymo tarnyba, pries skambindami atlikite tokius 
veiksmus. 

1 Patikrinkite, ar: 

a. Jusy spausdintuvas HP psc jjungtas j elektros tinklq ir jjungtas pats. 

b. Nurodytos spausdinimo kasetes tinkamai jdetos. 

c. Rekomenduojamas popierius tinkamai jdetas j popieriaus deklq. 

2 Is naujo nustatykite HP psc: 

a. Isjunkite HP psc paspausdami priekinio skydelio mygtukq |jungti/ T^sti. 

b. Istraukite maitinimo laidq is uzpakalines HP psc sieneles. 

c. Maitinimo laidq vel jkiskite j jrenginj. 

d. jjunkite HP psc paspausdami mygtukq |jungti/ T^sti. 

3 Daugiau informacijos ieskokite HP interneto svetaineje: 
www.hp.com/ support 
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4 Jei vis dar turite problemy ir norite pasitarti su HP Klienty palaikymo tarnybos 
atstovu: 

Turekite paruos^ savo spausdintuvo HP psc pavadinimq, kaip jis uzrasytas ant 
jrenginio. 

Turekite po ranka savo jrenginio serijos numerj ir prieziuros pazymejimo 
numerj. Juos galite suzinoti isspausdindami testo ataskaitq - joje si informacija 
pateikiama. Jei reikia isspausdinti testo ataskaitq, nuspauskite ir laikykite 
nuspaud^ mygtukq Atsaukti ir po to paspauskite mygtukq Pradeti kopijavimq, 
Spalvotai. 

- Turite buti pasireng^ issamiai apibudinti kilusiq problemq. 

5 Skambinkite HP klient palaikymo tarnybai. Skambindami turite buti netoli savo 
spausdintuvo HP psc. 

kaip paskambinti Siaures Amerikoje garantinio laikotarpio metu 

Skambinkite numeriu 1-800-HP-INVENT. JAV pagalbq telefonu galima gauti tiek angly, tiek 
ispany kalba 24 valandas per parq, 7 dienas per savait^ (palaikymo tarnybos darbo dienos 
ir valandos gali buti pakeistos be atskiro pranesimo). Sios paslaugos garantiniu laikotarpiu 
teikiamos nemokamai. Garantiniam laikotarpiui pasibaigus gali buti imamas mokestis. 

kaip paskambinti hp klienti/ palaikymo tarnybai Japonijoje 

TEL : 0570-00051 1 (^i^mf5 ■ PHS : 03-3335-9800 ) 

FAX : 03-3335-8338 

■ miM-^^WPBl : 9:00 --17:00 

±BiB / BBIB 10:00 -17:00 
(^;^^B. 1 ^ 1 B-3B^^^< ) 

■FAX (cj:^^)foiL^-^t^ii[3. ^Wni^^ttfe(c. cm^9t. mm^u^. 

kaip paskambinti hp klienti^ palaikymo tarnybai Korejoje 

IIP -^]^ -j:^ 

JL7j} 7]^ uhs. 
1588-3003 

m-A^ yj -v-^j^i -s-^ 

01^0-703-0700 

* "^^er ^1^- : 09:00-18:00 
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palaikymo procedura Vakari^ Europai 

HP palaikymo procedura vyksta sklandziausiai, jei ieskote pagalbos tokiu budu: 

1 leskodami sprendimo pasinaudokite informacija apie trikcii^ salinimq puslapyje 63. 

2 Apsilankykitewww.hp.com/support, kad galetumete: 

patikrinti, ar atnaujinta programine jranga 
patekti j online palaikymo puslapius 

issiysti elektroniniu pastu zinut^ HP, kad atsakyty j Jusy klausimus 
Palaikymas tinkle ir elektoriniu pastu galimas siomis kalbomis: 
olandy 

- angly 

- prancuzy 

- vokieciy 
italy 

portugaly 

ispany 

svedy 

Visoms kitoms kalboms palaikymo informacija pateikiama angliskai. 

3 Kreipkites j Jusy vietinj HP atstovq. 

Jei sugedo Jusy HP pscaparatine jranga, nuvezkite jq pas Jusy vietinj HP atstovq, 
kad buty rastas sprendimas. Sios paslaugos ribotu garantiniu laikotarpiu teikiamos 
nemokamai. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, paslaugos bus mokamos. 

4 Skambinkite HP palaikymo tarnybai. 

Noredami rasti telefono numerj Jusy saliai/regionui, apsilankykite www.hp.com/ 
support ir pasirinkite savo salj/regionq bei kalbq. 

palaikymo procedOra Ryti^ Europai, Artimiesiems Rytams ir Afrikai 

Atlikite toliau aprasytus veiksmus, kad issp^stumete problemq su HP psc: 

1 leskodami sprendimo pasinaudokite informacija apie trikcii^ salinimq puslapyje 63. 

2 Apsilankykitewww.hp.com/support, kad galetumete: 

patikrinti, ar atnaujinta programine jranga 
patekti j online palaikymo puslapius 

- issiysti elektroniniu pastu zinut^ HP, kad atsakyty j Jusy klausimus 
Palaikymas tinkle ir elektoriniu pastu galimas siomis kalbomis: 

olandy 

- angly 
prancuzy 

- vokieciy 
italy 

portugaly 

ispany 

svedy 

Visoms kitoms kalboms palaikymo informacija pateikiama angliskai. 

3 Skambinkite HP palaikymo tarnybai. 

Zr. palaikymo informacijos lentel^ skambinti j bet kuriq kitq pasaulio vietq 
puslapyje 41 . 

skambinti j bet kuriq kitq pasaulio vietq 

Toliau isvardyti numeriai galiojo sio vadovo isleidimo dienq. Dabartinj tarptautiniy 
HP palaikymo tarnyby numeriy sqrasq galite rasti sioje svetaineje pasirink^ savo salj/ 
regionq arba kalbq: 

www.hp.com/ support 
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Jus galite skambinti j HP palaikymo centrus siose salyse/ regionuose. Jei jusy salis/ 

regionas nejtrauktas j sqrasq, susisiekite su vietiniu atstovu arba artimiausiu 

HP realizavimo bei aptarnavimo biuru ir suzinosite, kur teikiamos tokios paslaugos. 

Prieziura garantinio laikotarpiu metu nemokama; taciau bus taikomi standartiniai 
tarpmiestiniy skambuciy jkainiai. Tarn tikrais atvejais bus taikomas ir standartinis mokestis 
vienam atvejui. 

Susiraskite informacijq apie aptarnavimo telefonu Europoje smulkmenas bei sqlygas, 
susijusias su palaikymu telefonu jusy salyje/ regione. Atsidarykite siq svetain^: 

www.hp.com/ support 

Apie tai jus taip pat galite pasiteirauti pardavejo arba paskambinti HP telefono numeriu, 
nurodytu sioje brosiuroje. 

Mes nuolatos dedame pastangas siekdami pagerinti palaikymo telefonu paslaugas, tad 
patariame jums kartkartemis apsilankyti musy interneto svetaineje, kurioje rasite naujos 
informacijos apie aptarnavimo funkcijas bei jy pateikimq. 



sails/ regionas 


hp techninis palaikymas 


sails/ regionas 


hp techninis 

nnlnl KA/iYinc 
uviiuiivy ■ I lud 


Airija 


v\^ww. hp.com/support 


Kuveitas 


+971 4 883 8454 


Alzyras* 


61 56 45 43 


Lenkija 


22 5666 000 


Argentina 


(54)11-4778-8380 

VJ O 1 VJ 


Libanas 


+971 4 883 8454 


A 1 ictrr^ I iri 


+A1 ? ftft77 ROOD 

T(J 1 O OO/ / OKJyJKJ 

1902 910910 


Mil L'com rM 1 rnnc 
L 1 U Ivb c; 1 1 1 U U 1 U (J b 

(prancuzy k.) 

Liuksemburgas (vokieciy k.) 


\A/\A/\A/ rtm /~om /c 1 1 rM^ort 
W W W.i IU.V_vJiil/ bUUUvJil 


Austri ja 


www. hp.com/ support 


Malaizi ja 


1-800-805405 


Bahreinas (Dubajus) 


800 171 


Marokas 


22 4047 47 


Belgija jolandy k.) 
Belgija (prancuzy k.) 


www.hp.com/ support 


Meksika 


01-800-472-6684 


Bolivija 


800-100247 


Meksika (Meksiko miestas) 


(55)5258-9922 


Braziliia (Demais 
Localidaaes) 


0800 1 57751 


Naujoji Zelandija 


0800 441 147 


Brazilija (Grande San 
Paulas) 


(11) 3747 7799 


Norvegija 


www.hp.com/ support 


Cekijos Respublika 


261307310 


Olandija 


www.hp.com/ support 


Cile 


800-360-999 


Omanas 


+971 4 883 8454 


Danija 


www.hp.com/ support 


Palestina 


+971 4 883 8454 


Dominikos Respublika 


1-800-7112884 


Panama 


001-800-7112884 


Egiptas 


2 532 5222 


Peru 


0-800-10111 


Ekvadoras (Andinatel) 


999119+1-800- 
7112884 


Piety Afrika (Piety Afrikos 
Respublikoje - PAR) 


086 0001030 


Ekvadoras (Pacifitel) 


1-800-225528+1-800- 
7112884 


Piety Afrika, uz PAR riby 


+27 1 1 258 9301 


Filipinai 


632-867-3551 


Portugalija 


www.hp.com/support 
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ho technifiK Dcilciikvrnci^ 

1 Im I^wI II III 11^ I^VIIVillXy 1 1 IViO 


^Vlll^/ 1 ^\JI\/I IVIO 


1 im i^wi II III no 

palaikymas 


Graikija 


801 11 22 55 47 


Prancuzija 


www.hp.com/ support 


Graikija (Kipras) 


800 9 2649 


Puerto Rikas 


1 -877-232-0589 


Oraikija, uz Oraikijos 
riby 


+30 210 6073603 


Rumunija 


on onr" a a Af^ 

21 315 4442 


Gvatemala 


1800-995-5105 


Rusija, Maskva 


095 7973520 


1 1 1 

Honkongas 


+85 (2) 3002 8555 


Rusija, Sankt Peterburgas 


8 1 2 3467997 


1 !■■ 

Indija 


1-600-1 1 2267 
91 11 682 6035 


r 1 A 1 •• 

Saudo Arabija 


800 897 1 444 


Indonezija 


62-21-350-3408 


Singapuras 


(65) 272-5300 


Ispanija 


www. hp.com/suppo rt 


Slovakija 


2 50222444 


Italija 


www.hp.com/support 


Suomija 


www. hp.com/suppo rt 


Izraelis 


(0) 9 803 4848 


Svedija 


www.hp.com/support 


1 ■ 1 
Jamaika 


0-800-71 1 2884 


Sveicarija 


1 / ± 
www.np.com/support 


Japonija 


0570 000 511 
+81 3 3335 9800 


Tailandas 


+66 (2) 661 4000 


Jemenas 


+97 \ 4 883 8454 


Taivanas 


+886-2-271 7-0055 
0800 010 055 


Jordanija 


+971 4 883 8454 


Trinidadas irTobagas 


1-800-7112884 


Jungtine Karalyste 


1 / L 

www.np.com/support 


Tunisas 


71 89 1 2 22 


Jungtiniai Araby 
Emyratai 


800 4520 


Turkija 


216 579 71 71 


Kanada pasibaigus 
qarantines prieziuros 
faikotarpiui 

(mokestis uz skambutj) 


1-877-621-4722 


Ukraina 


(380 44) 4903520 


Kanada, garantines 
prieziuros laikotarpiu 


(905) 206 4663 


Vakaru Afrika (dar 
neisvardmtoms salims) 


+351 213 17 63 80 


Karibai ir Centrine 
Amerika 


1-800-71 1-2884 


\ / 1 
Venesuela 


01-800-4746.8368 


Kataras 


+971 4 883 8454 


Venesuela (Karakasas) 


(502) 207-8488 


Kinija 


86-21-3881451 8 
8008206616 


Vengrija 


1 382 1111 


Kolumbija 


01-800-114-726 


Vietnamas 


84-8-823-4530 


Koreja 


+82 1588 3003 


Vokietija 


www.hp.com/support 


Kosta Rika 


0-800-011-0524 







* Sis telefono skambuciy centras aptarnauja prancuziskai kalbancius klientus is tokiy saliy/ region: 
Marokas, Tunisas ir Alzyras. 
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skambinkite Australijoje pasibaigus garantines prieziuros laikotarpiui 

Jeigu jusy produktui netaikoma garantija, skambinkite telefonu 03 8877 8000. Is jusy 
kreditines korteles sqskaitos bus isskaiciuotas negarantines pagalbos del vieno gedimo 
27,50 JAV dol. (su PVM) mokestis. Nuo pirmadienio iki penktadienio 9:00 - 17:00 vol. 
galite skambinti telefonu 1 902 910 910 (27,50 JAV dol. mokestis bus jrasytas j jusy 
telefono sqskaitq). Mokesciai ir aptarnavimo valandos gali buti keiciamos be perspejimo. 

spausdintuvo hp psc parengimas gabenti 

Jeigu po susisiekimo su HP klienty palaikymo tarnyba ar po jrenginio grqzinimo 
pardavejui jusy prasoma atsiysti HP psc apziurai, prasome atjungti jrenginj nuo elektros 
saltinio ir jdeti jrenginj j dez^ atlikdami toliau nurodytus veiksmus, kad HP gaminys nebuty 
sugadintas dar labiau. 

Pastaba: Gabendami savo HP psc turite buti tikri, kad visos spausdinimo karieteles 
isimtos, spausdintuvas HP psc tinkamai isjungtas paspaudus mygtukq jjungti/T^sti, 
jus pakankamai ilgai palaukete, kad spausdinimo kasete grjzty j pradin^ padetj, 
o skeneris - j stovejimo bukl^. 

1 jjunkite HP psc. 

Jei jusy spausdintuvas HP psc nejsijungs, 1-7 veiksmy nepaisykite. JOs negalesite 
isimti spausdinimo kaseciy. Pereikite prie 8 zingsnio. 

2 Atidarykite spausdintuvo karieteles dangtj. 
Spausdintuvo karietele nuslenka j HP psc centrq. 

3 Isimkite spausdinimo kasetes. Kaip isimti spausdinimo kasetes, zr. kaip pakeisti 
spausdintuvo kasetes puslapyje 32. 

Ispejimas! Isimkite abi spausdinimo kasetes. Jei to nepadarysite, tai gali 
pakenkti jusy HP psc. 

4 jdekite spausdinimo kasetes j orui nelaidy krepsj, kad jos neuzdziuty, ir padekite jas 
j salj. Spausdinimo kaseciy kartu su spausdintuvu HP psc nesiyskite, nebent jums 
telefonu taip buty nurod^s daryti HP klienty tarnybos atstovas. 

5 Uzdarykite spausdintuvo karieteles dangtj. 

6 Prancuzija Tai gali trukti keletq sekundziy. 

7 Isjunkite HP psc. 

8 Jei tebeturite pirminiy pakuociy, HP psc supakuokite j jas; galima naudoti pakavimo 
medziagas, gautas kartu su jrenginiu pakeitimui. 
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Jeigu jau neturite originally pakavimo medziagy, prasom naudoti tinkamas 
pakavimo medziagas. Jei jrenginys bus blogai supakuotas ir/ arba netinkamai 
transportuojamas ir bus sugadintas, tokiai zaiai garantija negalios. 

9 Grqzinamojo siuntimo etiket^ priklijuokite dezes isoreje. 

10 Dezeje turi buti tokie dalykai: 

Trumpas problemos aprasymas technines prieziuros personalui (gaiety buti ir 
spausdinimo kokybes pavyzdziai). 

Pirkimo cekio kopija arba kitas jsigijimo jrodymas - kad buty galima nustatyti 
garantijos galiojimo laikotarpj. 
- JOsy vardas, pavarde, adresas bei telefono numeris, kuriuo su jumis galima 
susisiekti dienos metu. 

hp platinimo centras 

Jei norite uzsisakyti HP psc programing jrangq, spausdintinj informacinj vadovq, jdiegimo 
plakatq ar kitq keiciamqjq klientui skirtq dalj, skambinkite atitinkamu telefono numeriu: 

JAV ir Kanadoje skambinkite telefono numeriu 1 -800-HP-INVENT (1-800-474-6836). 

• Lotyny Amerikoje skambinkite savo saliai/ regionui skirtu numeriu (zr. skambinti j 
bet kuriq kitq pasaulio vietq puslapyje 41 ). 

• Jei esate ne sioje salies/ regiono riby, apsilankykite interneto svetaineje: 
www.hp.com/ support 
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informacija apie garantijq 



Siam HP psc teikiama ribota garantija, apibrezta siame skyriuje. Taip pat pateikta 
informacija apie tai, kaip gauti garantinio aptarnavimo paslaugas, ir kaip galite atnaujinti 
standartin^ gamintojo teikiamq garantijq. 

Siame skyriuje yra tokios temos: 

* ribotos garantijos trukme puslapyje 47 

* garantine prieziura puslapyje 47 

* garantijos atnaujinimas puslapyje 47 

* „hp psc'' grqzinimas techniniam apziurai puslapyje 48 

* „hewlett-packard'' ribotos pasaulines garantijos patvirtinimas puslapyje 48 



ribotos garantijos trukme 

Ribotos garantijos trukme (techninei jrangai ir darbui (atlikimui)): 1 metai 

Ribotos garantijos trukme (kompaktiniy disky laikmenoms): 90 dieny 

Ribotos garantijos trukme (spausdinimo kasetems): iki tol, kol HP rasalas isnaudojamas 
arba iki ,,garantijos pabaigos" datos, isspausdintos ant kasetes - kas jvyks anksciau. 

Pastaba: Prieziuros paslaugos, apibreztas skyriuose skubioji prieziura ir garantijos 
atnaujinimas, gali buti teikiamos ne visose vietovese. 



garantine prieziura 

skubioji prieziura 

Jei klientui reikalingos HP skubiosios prieziuros paslaugos, jis turi kreiptis j HP prieziuros 
tarnybq arba j HP klienty aptarnavimo centrq, kad is pradziy buty atlikta pradine gedimy 
paeiska. Kq reikia daryti pries skambinant klienty palaikymo tarnybai, zr. sk. hp klienti^ 
palaikymas puslapyje 39. 

Jeigu kliento jrenginiui reikia pakeisti smulkiq detal^, o tokias dalis paprastai gali pakeisti 
pats klientas, tada reikiamos dalys gali buti pristatytos skubiuoju pastu. Tokiu atveju HP is 
anksto sumoka pasto islaidas, muitq bei mokescius; klientui, keicianciam komponentq, 
teikiama pagalba telefonu; jeigu HP praso grqzinti kokiq nors dalj, ji taip pat sumoka 
pasto islaidas, muitq ir mokescius. 

HP Klienty aptarnavimo centras gali nusiysti klientus pas priskirtus jgaliotus paslaugy 
teikejus, kurie yra HP atestuoti ir gali taisyti HP gaminius. 

garantijos atnaujinimas 

Standartin^ gamyklos garantijq galite atnaujinti - pailginti iki trejy mety su 
HP SUPPORTPACK (prieziuros paketu). Garantine prieziura taikoma nuo gaminio jsigijimo 
dienos, o paketas turi buti jsigytas per pirmqsias 1 80 dieny nuo gaminio pirkimo. Jeigu 
paskambinsite del technines prieziuros ir bus nustatyta, gaminj reikia pakeisti, HP issiys 
jums jj jau kitq darbo dienq be papildomo mokescio. Taikoma tikJAV. 

Daugiau informacijos galite gauti telefonu 1-888-999-4747 arba apsilank^ HP svetaineje: 

www.hp.com/ go/hpsupportpack 
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Jei gyvenate ne JAV, ska m bin kite vietinei HP klienty aptarnavimo tarnybai. Tarptautiniy 
klienty aptarnavimo tarnyby telefono numeriy sqrasq rasite skambinti j bet kuriq kitq 
pasaulio vietq puslapyje 41 . 

„hp psc'^ grqzinimas techniniam apziurai 

Pries grqzindami savo „HP PSC" techninei apziurai, turite paskambinti HP klienty 
aptarnavimo tarnybai. Kq reikia daryti pries skambinant klienty palaikymo tarnybai, zr. sk. 
hp klienti^ palaikymas puslapyje 39. 

„hewlett-packard^^ ribotos pasaulines garantijos patvirtinimas 

ribotos garantijos apimtis 

Hewlett-Packard"(HP) suteikia garantijq galutiniams vartotojams („Klientui"), kad 
kiekvienas HP PSC gaminys („Gaminys"), jskaitant susijusiq programing jrangq, priedus, 
priemones bei medziagas, garantijos laikotarpiu, kuris prasideda tq dienq, kai Klientas 
jsigyja produktq, bus be medziagy ir darbo defekty. 

Kiekvienam programines jrangos Gaminiui ribota HP garantija taikoma tik tada, kai jis 
blogai vykdo programines instrukcijas. HP negarantuoja, kad bet kuris Gaminys veiks 
nepertraukiamai ar be klaidy. 

Ribota HP garantija galioja tiktai tiems defektams, kurie atsiranda Gaminiu naudojantis 
jprastiniu budu, ir negalioja jokiais kitais atvejais, jskaitant tuos defektus, kurie atsiranda 
del (a) netinkamos prieziuros arba pakeitimy, (b) programines jrangos, priedy, laikmeny 
bei eksploataciniy medziagy, kuriy HP nepateike arba nepalaiko, arba (c) jeigu dirbama 
nepaisant Gaminio specifikacijy. 

Jei su bet kuriuo technines jrangos Gaminiu naudojamos ne HP spausdinimo kasetes arba 
is naujo uzpildytos spausdinimo kasetes, tai neturi jtakos nei garantijai, kuri buvo suteikta 
Klientui, nei bet kokiam HP prieziuros susitarimui su Klientu. Taciau jeigu Gaminio veikimas 
sutrinka arba Gaminiui padaroma zaia del to, kad buvo naudojamos ne HP kasetes arba 
is naujo uzpildytos spausdinimo kasetes, HP ims standartinj mokestj uz darbq ir uzmokestj 
uz medziagas, kurios buvo sunaudotos Gaminio veiklos sutrikimui ar zaiai pasalinti. 

Jei taikomo garantinio laikotarpio metu HP gaus pranesimq apie bet kokio Gaminio 
defektq, HP sugedusj Gaminj sutaisys arba pakeis savo (HP) nuoziura. Jeigu mokescio uz 
darbq nepadengia ribota HP garantija, bus taikomi standartiniai HP darbo jkainiai. 

Jeigu HP negali suremontuoti arba pakeisti, kaip tai taikoma, Gaminio su defektais, kas 
yra numatyta pagal HP garantijq, tai HP per pagrjstai nustatytq laikotarpj po to, kai buvo 
pranesta apie defektq, grqzina uz Gaminj sumoketq pinigy sumq. 

HP nejsipareigoja sutaisyti, pakeisti Gaminio arba grqzinti pinigus uz Gaminj tol, kol 
Klientas negrqzins Gaminio j HP. 

Bet kuris gaminys, skirtas keitimui, gali buti naujas arba lygiavertis naujam, su sqlyga, kad 
jis bus bent tokiy paciy funkciniy galimybiy kaip ir keiciamas Gaminys. 

HP gaminiai, jskaitant kiekvienq Gaminj, gali tureti rekonstruoty daliy, komponenty arba 
medziagy, kuriy veikimas lygiavertis naujy veikimui. 

Ribota HP garantija kiekvienam Gaminiui galioja bet kurioje salyje/regione arba 
vietoveje, kurioje HP turi Gaminio technines prieziuros tarnybq ir kur HP realizuoja savo 
Gaminius. Garantines prieziuros lygis gali skirtis, tai priklauso nuo vietiniy standarty. 
HP nera prisiemusi jsipareigojimy keisti Gaminio pavidalq, pritaikymq arba funkcijas tam, 
kad juo galima buty naudotis salyje/regione ar vietoveje, kurioje Gaminys nebuvo 
numatytas eksploatuoti. 
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garantijos apribojimai 

KIEK LEIDZIA VIETINIAI jSTATYMAI, NEI HP NEI JOS TRECIOSIOS SALIES TIEKEJAI 
NETEIKIA JOKIOS KITOKIOS GARANTIJOS AR SALYGOS - ISREIKSTOS AR 
NUMANOMOS - DEL HP GAMINig, KURIEMS TAIKOMA GARANTIJA, IR AISKIAI 
ATSISAKO NUMANOMg GARANTIjg ARBA SALYGg DEL PERKAMUMO, GEROS 
KOKYBES BEI TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI. 

atsakomybes apribojimai 

Kiek leidzia vietos jstatymai, nuostoliy atlyginimo priemones, numatytos siame Ribotos 
garantijos patvirtinime, yra vieninteles ir isimtines Kliento priemones. 

KIEK LEIDZIA VIETINIAI jSTATYMAI, ISSKYRUS jSIPAREIGOJIMUS, NUSTATYTUS SIAME 
RIBOTOS GARANTIJOS PATVIRTINIME, JOKIU ATVEJU HP ARJOS TRECIOJI SALIS NEBUS 
ATSAKINGA UZ TIESIOGIN^, NETIESIOGIN^, TAM TIKRA, ATSITIKTIN^ ARBA LOGISKAI 
ISPLAUKIANCIA ZALA, NESVARBU, ARJI SUSIJUSI SU SUTARTIMI, CIVILINES TEISES 
PAZEIDIMU AR BET KOKIA KITAjSTATYMg NUOSTATA, IR AR BUVO INFORMUOTA APIE 
TOKIOS ZALIOS GALIMYB^. 

vietiniai jstatymai 

Sis Ribotos garantijos patvirtinimas suteil<ia Klientui tarn til<ras teises pagal jstatymus. 
Klientas taip pat gali tureti l<ity teisiy, l<urios jvairiose JAV valstijose JAV, Kanados 
provincijose ir jvairiose salyse/regionuose visame pasaulyje yra sl<irtingos. 

Jeigu sis Ribotos garantijos patvirtinimas priestarauja vietoje galiojantiems jstatymams, jis 
bus numanomai pal<eistas taip, l<ad atitil<tij) vietos jstatymus. Pagal tol<ius jstatymus tam til<ros 
sio Patvirtinimo islygos ir apribojimai Klientui gali buti ir netaikomi. Pavyzdziui, kai kurios 
JAV valstijos, taip pat kaip vyriausybes uz JAV riby (jskaitant Kanados provincijas) gali: 

Neleisti sio Patvirtinimo atsisakymais ir apribojimais riboti jstatymuose numatyty vartotojy 
teisiy (pvz., Jungtineje Karalysteje); 

Kitaip varzyti gamintojq, kad jis negalety primesti tokiy atsisakymy arba apribojimy; ar 

Suteikti Klientui papildomas teises j garantijq, nurodyti taikomy garantijy, kuriy gamintojas 
negali atsizadeti, trukm^, arba neleisti, kad suteikiamy garantijy trukme buty ribojama. 

VARTOTOjg SANDORIAMS AUSTRALIJOJE IR NAUJOJOJE ZELANDIJOJE SIO RIBOTOS 
GARANTIJOS PATVIRTINIMO SALYGOS, ISSKYRUS TAI, KIEK LEIDZIA jSTATYMAI, 
NEISSKIRIA, NEAPRIBOJA IR NEKEICIA PRIVALOMg jSTATYMUOSE NUMATYTg TElSig 
IR YRA jg PRIEDAS; JOS (SALYGOS) GALIOJA TOKIEMS KLIENTAMS PARDUOTIEMS HP 
GAMINIAMS, KURIEMS TAIKOMA GARANTIJA. 
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technine informacija 



Siame skyriuje pateikiamos technines HP psc specifikacijos. Taip pat siame skyriuje 
pateikiama tarptautine normatyvine informacija apie HP psc. 

Siame skyriuje pateikta tokia informacija: 

• popieriaus specifikacijos puslapyje 51 

• fizines specifikacijos puslapyje 52 

• el. maitinimo specifikacijos puslapyje 52 

• fizines specifikacijos puslapyje 52 

• aplinkos specifikacijos puslapyje 52 

• gaminio aplinkos prieziuros programa puslapyje 52 

• normatyvine informacija puslapyje 53 



popieriaus specifikacijos 

popieriaus deklo talpa 



rOsis 


popieriaus svoris 


kiekls"^ 


Paprastas popierius 


75-90 g/m2 


100 


Legal popierius 


75-90 g/m2 


100 


Korteles 


bandomosios korteles - 
maks. 200 g/ m 


20 


Vokai 


75-90 g/m2 


10 


Ska id res 


netaikoma 


20 


Etiketes 


netaikoma 


20 


1 0 X 1 5 cm nuotraukos 


1 23 g/m2 


20 



Maksimali talpa 
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spaudinii^ parascii^ specifikacijos 





virsus 

(priekinis krastas) 


apacia 

(galinis krastas)* 


kairioji 


desinioji 


nonioriniic Innni nr 


3a skaidres 


JAV (Letter, Legal) 


.06 colio (1 ,5 mm) 


.50 colio(12,7 mm) 


.25 colio (6,4 mm) 


.25 colio (6,4 mm) 


ISO (A4) 


1,8 mm 


1 2,7 mm 


3,2 mm 


3,2 mm 


Vokai 


3,2 mm 


3,2 mm 


6,4 mm 


1 2,7 mm 


Korteles 


1,8 mm 


0,46 colio 


3,2 mm 


3,2 mm 



* Rasymo sritj apibrezia poslinkis nuo centro, lygus 5,4 mm, del to virsutine ir apatine parastes yra 
nesimetriskos. 



fizines specifikacijos 

• Aukstis: 1 6,97 cm 
Plotis: 42,57 cm 
Gylis: 25,91 cm 

• Svoris: 4,53 kg 

eL maitinimo specifikacijos 

• Energijos suvartojimas: 80 W maks. 

• jejimo jtampa: kintamosios sroves 1 00 - 240 V ~ 1 A 50 - 60 Hz, su jzeminimu 

• Isejimo jtampa: Nuolatines sroves 32 V===940 mA, 16 V===625 mA 

aplinkos specifikacijos 

• Rekomenduojamas darbines temperaturos diapazonas: 1 5°C - 32°C (59°F - 90°F) 

• Leistinas darbines temperaturos diapazonas: 5°C - 40°C (41 °F - 1 04°F) 
Dregme: 1 5% - 85% RH, be kondensato 

• Sandeliavimo temperaturos diapazonas: -4°C - 60°C (-40°F - 140°F) 

• Jei yra stiprus elektromagnetiniai laukai, HP psc isejimo duomenys gali buti siek tiek 
iskraipyti. 

• HP rekomenduoja naudoti ne ilgesnj kaip 3 m (10 pedy) USB kabelj, kad buty 
minimizuotas potencialiai stipriy elektromagnetiniy lauky sukeliamas triuksmas. 

gaminio aplinkos prieziuros programa 

aplinkos apsauga 

Bendrove „ Hewlett-Packard" yra jsipareigojusi pateikti kokybiskus, aplinkai nekenksmingus 
produktus. Sis gaminys pasizymi tam tikromis savybemis, minimizuojanciomis poveikj 
aplinkai. 

Daugiau informacijos rasite apsilank^ tinklapyje HP jsipareigojimai del aplinkos tausojimo: 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html 

ozono isskyrimas 

Sis produktas neisskiria j aplinkq jokio jauciamo ozono dujy (03) kiekio. 
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energy consumption 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural 
resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This 
product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to 
encourage the development of energy-efficient office products. 




ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR 
partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy 
efficiency. 

For more information on ENERGY STAR guidelines, see the following web site: 
www.energystar.gov 

popieriaus naudojimas 

Sis gaminys yra tinkamas naudoti perdirbtq popieriy pagal standartq DIN 19309. 

plastikai 

Plastikines dalys, sveriancios daugiau kaip 25 gramus, yra pazenklintos pagal 
tarptautinius standartus - tai padidina galimyb^ identifikuoti plastikines dalis, kurias, 
baigus eksploatuoti produktq, galima atiduoti perdirbti. 

medziagi^ saugos duomeni^ lapai 

Medziagy saugos duomeny lapus (MSDS) galima gauti is HP svetaines: 
www.hp.com/ go/ msds 

Vartotojai, turintys prieigq prie interneto, gali kreiptis j vietos hp klienty aptarnavimo 
centrq. 

perdirbimo programa 

HP siulo vis daugiau gaminiy grqzinimo ir perdirbimo programy daugelyje saliy, taip pat 
bendradarbiauja su partneriais is didziausiy elektronikos gaminiy perdirbimo centry 
visame pasaulyje. Be to, bendrove HP tausoja isteklius atnaujindama ir parduodama dalj 
savo populiariausiy gaminiy. 

Siame HP gaminio sudetyje yra siy medziagy, kurias, baigus eksploatuoti gaminj, gali 
reiketi ypatingai panaudoti: 

Svino lydmetalyje 

„hp inkjet^^ eksploataciniy medziagi^ perdirbimo programa 

Bendrove HP yra jsipareigojusi saugoti aplinkq. HP rasaliniy spausdintuvy eksploataciniy 
medziagy perdirbimo programa vykdoma daugelyje saliy/ regiony, pagal siq programq 
panaudotos spausdinimo kasetes yra perdirbamos nemokamai. Daugiau informacijos 
rasite HP svetaineje: 

www.hp.coin/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 

normatyvine informacija 

Gaminys HP psc yra sukurtas taip, kad atitikty jusy salyje/ regione galiojancius 
normatyvinius reikalavimus. 
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normatyvinis modelio identifikavimo numeris 

Normatyvy identifikacijos tikslais jusy turimas gaminys turi priskirtq Normatyvinj modelio 
numerj. Jusy gaminio normatyvinis modelio numeris yra SDGOB-0319. Nepainiokite sio 
normatyvinio numerio su prekes pavadinimu (HP PSC 1310 Series) ar gaminio numeriu 
(Q5765A, Q5766A, Q5767A, Q5768A, Q5769A, Q5770A, Q5771A, Q5772A). 

FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 1 5. 1 05) has specified 
that the following notice be brought to the attention of users of this product. 

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the 
limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the FCC Rules. Operation is 
subject to the following two conditions: (1 ) this device may not cause harmful interference, 
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, 
and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with 
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there 
is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications 
Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This 
booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. 
Stock No. 004-000-00345-4. 

Caution! Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or 
modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference and void the FCC 
authorization to operate this equipment. 

note a Inattention des utilisateurs Canadien/ notice to users in Canada 

Le present appareil numerique n'emet pas de bruit radioelectrique depassant les limites 
applicables aux appareils numeriques de la classe B prescrites dans le Reglement sur le 
brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada. 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the 
digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department 
of Communications. 



notice to users in Australia 

O This equipment complies with Australian EMC requirements 

gerauschemission 

LpA < 70 dB 
am Arbeitsplatz 
im Normalbetrieb 
nach DIN 45635 T. 19 
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notice to users in Japan (VCCI-2) 



notice to users in Korea 



AI8B ^ SWSLIDh 



declaration of conformity (European Union) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and 
EN45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable 
specifications recognized in the European community. 



vartotojo vadovas 



55 



1 0 skyrius 

declaration of conformity 

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's name and address: 


Hewlett-Packard Company, 1 6399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 921 27-1 899, USA 


Regulatory model 
number: 


SDGOB-0319 


Declares that the product: 


Product name: 


HPPSC 1310 Series (Q5763A) 


Model number(s): 


PSC 1 3 1 5 (Q5765A), 1 3 1 5xi (Q5766A), 1 3 1 5v (Q5767A), 

1311 (Q5768A), 1312 (Q5769A), PSC 1 3 1 7 (Q5770A), 1315 (Q5771 A), 

1318 (Q5772A) 


Power adapters: 


0950-4466 


Conforms to the following product specifications: 


Safety: 


lEC 60950:1999 3rd Edition 




EN 60950:2000 




UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition: 1995 




lEC 60825-1 Edition 1.2:2001 / EN 60825-1 +A1 1 +A2+A1 : 2002 
Class 1 (Laser/Led) 




NOM 01 9-SFCI-l 993, AZ / NZS 3260 




GB4943: 2001 


EMC: 


CISPR 22:1997/ EN 55022:1998, Class B 




CISPR 24: 1 997 / EN 55024: 1 998 




lEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995 




lEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995 




AS/NZS3548, CNS 13438: 1997, VCCI-2 




FCC Part 1 5 - Class B/ICES-003, Issue 2 




GB9254:1998 



Supplementary Information: 



The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC and carries the CE marking accordingly. 
• The product was tested in a typical configuration. 



European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 
140, D-71034 Boblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) 

US Contact: Hewlett Packard Co. 16399 W. Bernardo Dr. San Diego, CA, USA 92127 
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sparciosios paskirstos 

„hp instant share'' sqranka ir 

naudojimas 



Su HP Instant Share (sparcioji paskirsta) paprasta seimai ir draugams siysti 
perziureti nuotraukas. Tiesiog nufotografuokite ar nuskenuokite vaizdq, 
pasirinkite fotografijq ar vaizdq ir pasinaudokite jusy kompiuteryje esancia 
programine jranga jiems persiysti elektroniniu pastu. Jus netgi galite nusiysti 
savo nuotraukas (priklausomai nuo jusy salies/regiono) j fotoalbumq internete ar 
fotolaboratorijq internete. 

Su HP Instant Share jusy seima ir draugai visada gauna nuotraukas, kurias jie 
gali perziureti - nebera dideliy faily, kuriuos reikia atsisiysti, ar jie yra per dideli, 
kad juos parodytij). Jusy seimai ir draugams issiunciamas elektroninis laiskas su 
nuoroda j saugy tinklalapj, kuriame jie gali paprastai perziureti, keistis, 
spausdinti ar issaugoti jusy nuotraukas. 

Pastaba: Kai kurios operacines sistemos nepalaiko HP Instant Share, taciau 
jus vis tiek galite naudoti programing jrangq HP Director fotografijai issiysti 
kaip elektroninio laisko priedq savo seimai ir draugams. (Daugiau 
informacijos zr. sii^sti fotografijq ar vaizdq naudojantis jusi^ hp psc 
(Macintosh tipo kompiuteriu) puslapyje 60.) 

Siame skyriuje yra tokios temos: 

* naudokites „hp instant share'' atlikdami penketq paprasti^ zingsnii^ 
(operacineje sistemoje Windows) puslapyje 57 

* sii^sti fotografijq ar vaizdq naudojantis jusi^ hp psc (Macintosh tipo 
kompiuteriu) puslapyje 60 

* kodel tureciau registruoti hp instant share (operacineje sistemoje 
Windows)? puslapyje 61 



naudokites „hp instant share^^ atlikdami penketq paprasti,} 
zingsniiji (operacineje sistemoje Windows) 



HP Instant Share yra lengva naudotis su jusy HP PSC 1310 Series (hp psc) - 
tiesiog: 

1 Issirinkite nuotraukq Windows sistemos kompiuteryje, kuriq norite siysti. 



Su hp psc nuskenuokite vaizdq ir jj nusiyskite HP Image Zone programinei 
jrangai. 

2 Naudodamiesi programa HP Image Zone pasirinkite norimq siysti 
fotografijq ar vaizdq. 

3 Skirtuku HP Instant Share pazymetame lape spustelekite Start (Pradeti) 
HP Instant Share. 

4 Sukurkite elektroninio pasto adresatq programoje HP Instant Share. 

Pastaba: jGs taip galite nustatyti, kad Address Book (Adresy knygele) 
saugoty elektroninio pasto adresatus. 



ARBA 



5 Issiyskite elektroninj laiskq. 

Jei norite konkrecios informacijos apie tai, kaip naudotis programa HP Instant 
Share, atlikite siuos veiksmus: 

• skenuoto vaizdo naudojimas puslapyje 58 

• prieiga prie „hp instant share" is programos „hp director'' puslapyje 58 

Pastaba: JOsy kompiuteris turi buti prijungtas prie interneto, kad buty galima 
naudotis HP Instant Share. Jei esate AOL ar Compuserve vartotojas, 
prisijunkite prie savo interneto paslaugy teikejo pries megindami naudotis 
programa HP Instant Share. 

skenuoto vaizdo naudojimas 

Apie vaizdo skenavimq zr. naudojimasis skenavimo funkcijomis puslapyje 25. 

1 Originalq gerqja puse zemyn padekite kairiajame priekiniame stiklo 
plokstumos kampe. 

2 Paspauskite Scan (Skenuoti). 

Pasirodys skenavimo perziuros vaizdas lange HP Scan, kuriame jj galite 
redaguoti. 

Daugiau informacijos apie perziGros vaizdo redagavimq zr. ekrane 
programos zinynq hp image zone help, pateiktq kartu su jusy prog ra mine 
jranga. 

3 Atlikite bet kokius reikiamus perziuros vaizdo pakeitimus lange HP Scan. 
Baig^ redaguoti spustelekite Accept (Priimti). 

hp psc pasiuncia skenavimo rezultatq j programq HP Image Zone, kuri 
atsidaro automatiskai ir parodo paveikslelj. 

4 Baig^ redaguoti skenuotq vaizdq pasirinkite jj. 

Pastaba: Programoje HP Image Zone yra daug redagavimo jrankiy, su 
kuriais galite taisyti paveikslelj, kad pasiektumete pageidaujamq rezultatq. 
Daugiau informacijos zr. ekrane programos zinynq hp image zone help, 
pateiktq kartu su jusy prog ra mine jranga. 

5 Spustelekite skirtukq HP Instant Share. 

6 Jei norite naudoti programq HP Instant Share, pereikite prie 5 veiksmo, 
toliau nurodyto prieiga prie „hp instant share" is programos „hp director'' 

puslapyje 58. 

prieiga prie „hp instant share^^ is programos „hp director^^ 

Siame skyriuje nurodoma, kaip naudotis programos HP Instant Share 
elektroninio pasto tarnyba. Siame skyriuje zodziai „fotografija'' ir „vaizdas'' 
reiskia vaizdq. Daugiau informacijos apie naudojimqsi programa HP Director 
zr. ekrane programos zinynq hp image zone help, pateikiamq kartu su jusy 
prog ra mine jranga. 

1 Paleiskite programq HP Director. 

2 Programoje HP Director spragtelekite HP Image Zone. 

Pasirodys HP Image Zone. 
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3 Pasirinkite vaizdq is katalogo, kuriame jis yra saugomas. 

Pastaba: Daugiau informacijos zr. ekrane programos zinynq hp image 
zone help, pateiktq kartu su jusy prog ra mine jranga. 

4 Spustelekite skirtukq HP Instant Share. 

5 Srityje Control (Valdymas) spustelekite Start HP Instant Share. 

Pasirodo ekranas Go Online (Eiti j internetq) srityje Work (Darbas). 

6 Spustelekite Next (Toliau). 

Pasirodo ekranas One-Time Setup— Region and Terms of Use (Vienkartine 
sqranka - regionas ir naudojimo sqlygos). 

7 Pasirinkite savo salj / regionq is ispleciamojo sqraso. 

8 Perskaitykite Terms of Service (Paslaugy sqlygos), pazymekite langelj I 
agree (Sutinku) ir spustelekite Next (Toliau). 

Pasirodo ekranas Select an HP Instant Share Service (Pasirinkite HP 
sparciosios paskirstos paslaugq). 

9 Pasirinkite HP Instant Share E-mail (Sparciosios paskirstos elektroninis 
pastas): issiyskite vaizdus per elektroninj pastq. 

10 Spustelekite Next (Toliau). 

11 Ekrane Create HP Instant Share E-Mail uzpildykite laukus To (Kam), From 
(Nuo), Subject (Tema) ir Message (laiskas). 

Pastaba: Elektroniniy adresy knygelei atidaryti ir priziureti spustelekite 
Address Book (Adresy knygele), uzsiregistruokite HP Instant Share (HP 
sparcioji paskirsta) ir gaukite HP Passport (HP pasas). 

Pastaba: Jei norite issiysti elektroninj laiskq keliems adresatams, 
spustelekite How to e-mail multiple people (Kaip siysti el. laiskq keliems 
zmonems). 

12 Spustelekite Next (Toliau). 

Pasirodo ekranas Add Captions (Prideti uzrasus). 

13 jrasykite uzrasq savo skaitmeniniam vaizdui ir spustelekite Next (toliau). 
Jusij) vaizdas nusiunciamas j HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) 
paslaugij) svetain^. 

Nusiuntus vaizdq pasirodo ekranas Photos E-mailed (Fotografijos issiystos). 
Jusij) el. laiskas issiunciamas su nuoroda j saugy interneto tinklalapj, 
kuriame jusy vaizdas saugomas 60 dieny. 

14 Spustelekite Finish (Baigti). 

Narsykleje atsidaro HP Instant Share interneto svetaine. 
Svetaineje galite pasirinkti vaizdq ir jo apdorojimo pasirinktis. 
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s\\fs\\ fotografijq ar vaizdq naudojantis jusi,! hp psc 
(Macintosh tipo kompiuteriu) 

Jei jusy hp psc yra prijungtas prie Macintosh tipo kompiuterio, galite siysti 
fotografijq ar vaizdq bet kam, turinciam el. pasto adresq. Jus patys galite pradeti 
kurti el. laiskq naudodamiesi savo el. pasto programa, jdiegta jusy kompiuteryje, 
spusteledami E-mail programoje HP Gallery. Programq HP Gallery paleisti 
galima is programos HP Director. 

Siame skyriuje yra tokios temos: 

• skenuoto vaizdo naudojimas puslapyje 60 

• prieiga prie el. pasto funkcijos is programos hp director puslapyje 60 

skenuoto vaizdo naudojimas 

Apie vaizdo skenavimq zr. naudojimasis skenavimo funkcijomis puslapyje 25. 

1 Originalq gerqja puse zemyn padekite kairiajame priekiniame stiklo 
plokstumos kampe. 

2 Paspauskite Scan (Skenuoti). 

Pasirodys skenavimo perziuros vaizdas lange HP Scan, kuriame jj galite 
redaguoti. 

Daugiau informacijos apie perziuros vaizdo redagavimq zr. ekrane 
programos zinynq hp image zone help, pateiktq kartu su jusy prog ram ine 
jranga. 

3 Atlikite bet kokius reikiamus perziuros vaizdo pakeitimus lange HP Scan. 
Baig^ redaguoti spustelekite Accept (Priimti). 

hp psc pasiuncia skenavimo rezultatq j programq HP Gallery, kuri atsidaro 
automatiskai ir parodo paveikslelj. 

4 Baig^ redaguoti skenuoto vaizdq pasirinkite jj. 

Pastaba: Programoje HP Gallery yra daug redagavimo jrankiy, su kuriais 
galite taisyti paveikslelj, kad pasiektumete pageidaujamq rezultatq. 
Daugiau informacijos zr. ekrane programos zinynq hp image zone help, 
pateiktq kartu su jusy prog ram ine jranga. 

5 Spustelekite E-mail (El. pastas). 

Atsidaro el. pasto programa jusy Macintosh kompiuteryje. 

Dabar jus galite siysti vaizdus kaip el. laisko priedus vykdydami jusy 

Macintosh kompiuterio ekrane pateikiamus nurodymus. 

prieiga prie el. pasto funkcijos is programos hp director 

Daugiau informacijos apie naudojimqsi programa HP Director zr. ekrane 
programos zinynq hp image zone help, pateikiamq kartu su jusy prog ram ine 
jranga. 

1 Atidarykite programq HP Director ir spustelekite HP Gallery (OS 9). 

ARBA 

Sistemos dekle spustelekite HP Director ir pasirinkite programq HP Gallery 
is skyriaus Manage and Share (Tvarkymas ir dalinimasis), esancio 
HP Director meniu (OS X). 
Atsidarys HP Gallery. 
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2 Pas irin kite nuotraukq. 

Daugiau infornnacijos zr. ekrane progrannos zinynq hp image zone help, 
pateiktq kartu su jusy prog ra mine jranga. 

3 Spustelekite E-mail (El. pastas). 

Atsidaro el. pasto progranna jusy Macintosh konnpiuteryje. 

Dabar jus galite siysti vaizdus kaip el. laisko priedus vykdydami jusy 

Macintosh kompiuterio ekrane pateikiamus nurodynnus. 

kodel tureciau registruoti hp instant share (operacineje 
sistemoje Windows)? 

Registruotis kaip HP PSC 1310 Series, HP Instant Share vartotojui reikia, tik jeigu 
pasirinksite naudoti Address Book (Adresy knygele). Vartotojo registracija yra 
atskiras prisiregistravinno procesas is HP produkto registracijos ir atliekannas 
naudojantis HP Passport sqrankos progranna. 

Jei pasirinksite issaugoti el. pasto adresus ir kurti siuntinno sqrasus progrannoje 
HP Instant Share Address Book, jusy paprasys registruotis. Registracijq reikia 
atlikti pries konfiguruojant Address Book (Adresy knygel^) ir atidarant Address 
Book, kai adresuojate progrannos HP Instant Share el. pastq. 



vartotojo vadovas 



61 



1 1 skyrius 



hp psc 1310 series 



12 



informacija apie trikcii^ salinimq 



Siame skyriuje pateikiama informacija apie HP PSC 1310 Series (HP psc) trikciy 
salinimq. Pateikiama konkreti informacija apie diegimo ir konfiguravimo 
sunkumus. Apie spausdintuvo darbq yra pateiktos nuorodos j musy internetinj 
trikciij) salinimo zinynq. 

Siame skyriuje yra tokios temos: 

* diegimo trikcii^ salinimas puslapyje 63 

• veikimo trikcii^ salinimas puslapyje 69 



diegimo inkaif salinimas 



I sj skyriy yra jtraukti kai kurie diegimo ir konfiguravimo trikciy salinimo patarimai 
del problemy, susijusiy su HP psc programines jrangos ir aparatOros diegimo ir 
HP Instant Stiare. 

Siame skyriuje yra tokios temos: 

• aparatOros ir programines jrangos diegimo trikcii^ diagnostika 

puslapyje 63 

• „hp instant share'' sqrankos trikcii^ salinimas puslapyje 69 

aparatOros ir programines jrangos diegimo trikcii^ diagnostika 

Jei susiduriate su programines jrangos ar aparatOros problema diegimo metu, 
perziurekite zemiau pateiktos temas, galbut rasite atsakymq. 

jprastinio spausdintuvo HP psc programines jrangos diegimo metu vyksta sie 
procesai: 

• HP psc Automatiskai pasileidzia jdetas CD-ROM diskas 

• Diegiama programing jranga 

• Failai kopijuojami j jusy kietqjj diskq 

• Jusy papraso jjungti spausdintuvq HP psc 

• Zaiias OK indikatorius ir varnele pasirodo diegimo vedlio ekrane. 

• Papraso pakartotinai jjungti kompiuterj (sis prasymas pasirodo ne visada) 

• Vyksta registracijos procesas 

Jeigu jvyksta kuris nors is siy procesy, gali boti diegimo problemy. Jei norite 
patikrinti jdiegimq, patikrinkite: 
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• Paleiskite programq director ir jsitikinkite, or pasirode sios piktogramos: scan 
picture (skanuoti paveikslelj), scan document (skanuoti dokumentq) ir hp 
image zone (hp vaizdy sritis). Kaip paleisti HP Director, zr. „use your hp" 
(naudokites hp) psc su kompiuteriu puslapyje 7. Jei piktogramos iskart 
nepasirodo, gali prireikti palaukti keletq minuciy, kol spausdintuvas HP psc 
prisijungs prie kompiuterio. Priesingu atveju zr. Truksta kai kuriy piktogrami^, 
esancii^ hp director puslapyje 66. 

• Atidarykite dialogo langq Printers (spausdintuvai) ir paziurekite, or ten yra 
spausdintuvas HP psc 

• Paziurekite, or uzduociy dekle (task tray) yra HP psc piktograma. Tai 
parodo, kad HP psc yra pasiruosta dirbti. 




Uzduociy deklas 




programines jrangos diegimo trikcii^ salinimas 

Sis skyrius jums gali padeti salinti triktis, su kuriomis susidurete diegdami HP psc 
programing jrangq. 



problema 


galima priezastis ir sprendimas 


jdejus kompaktinj 
diskq i CD-ROM 
jrenginj nieko 
nevyksta 


atlikite siuos veiksmus: 

1 Operacines sistemos Windows meniu Start (pradzia) pasirinkite 
Run (paleisti). 

2 Dialogo langelyje Run (paleisti) jrasykite d:\setup.exe (jeigu 
CD-ROM jrenginiui priskirta ne raide „d", jrasykite atitinkamq 
raid^), tada spustelekite OK (gerai). 


Diegimo metu 
pasirodo minimalaus 
sistemos tikrinimo 
langas 


Jusij) sistema neatitinka minimaliy reikalavimy siai programinei jrangai 
jdiegti. Spustelekite Details (issamesne informacija), jei norite pamatyti, 
kokia yra konkreti problema. Tuomet isspr^skite problemq pries 
megindami jdiegti programing jfongq. 



64 



hp psc 1310 series 



informacija apie trikciy salinimq 



problema 



galima priezastis ir sprendimas 



Pasirodo raudonas X 
arba geltonas 
trikampis jungimosi 
per USB uzklausos 
metu 



Device letup has Failed to complete. 



Please refer to the "Trtjubteshooting" si 




atlikite siuos veiksmus 

1 Patikrinkite, or gerai pritvirtintas priekinio skydelio dangtelis, tada 
isjunkite ir vel jjunkite spausdintuvq HP psc. 

Issamesnes informacijos, kaip tvirtinti priekinio pulto dangtelj 
ieskokite Gavau pranesimq, nurodantj jstatyti priekinio skydelio 
dangtj puslapyje 68. 

2 Patikrinkite, or prijungti USB ir elektros laidai. 




Patikrinkite, or USB kabelis tinkamai prijungtas siuo budu: 

- Atjunkite ir vel prijunkite USB kabelj. 

- USB kabelio nejunkite prie klaviaturos arba mazgo, j kurj 
netiekiama elektros energija. 

- Patikrinkite, ar USB kabelio ilgis nevirsija 3 metry 

- Jeigu prie kompiuterio jungiami keli USB jrenginiai, jdiegimo 
metu galite kitus jrenginius atjungti. 

T^skite diegimq ir pasirodzius uzklausai perkraukite kompiuterj. 
Tuomet atidarykite programq director ir patikrinkite, ar yra visos 
pagrindines piktogramos (scan picture(skenuoti paveikslelj), scan 
document (skenuoti dokumentq) ir hp image zone (hp vaizdy sritis) 
[Windows] arba hp gallery (hp galerija)). 

Jei pagrindiniy piktogramy nera, pasalinkite programing jrangq ir 
pakartotinai jq jdiekite, kaip yra nurodyta TrOksta kai kuriy 
piktogrami^, esancii^ hp director puslapyje 66. 



Gaunu pranesimq, 
kad jvyko nezinoma 
klaida 



Meginkite t^sti diegimq. Jei tai nepadeda, sustabdykite ir is naujo 
paleiskite diegimq. 



vartotojo vadovas 
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problema 



galima priezastis ir sprendimas 



Truksta kai kuriy 
piktogramy, esanciy 
hp director 



Jeigu pagrindiniy piktogramy nera, diegimas gali buti neuzbaigtas. 
Pagrindines piktogramos yra sios: scan picture(skenuoti paveikslelj), 
scan document (skenuoti dokumentq) ir hp image zone (hp vaizdy sritis) 
(Windows) arba hp gallery (hp galerija) (Macintosh). 
Jei diegimas nebuvo baigtas, jums gali reiketi pasalinti ir is naujo jdiegti 
programing jrangq. Programos faily negalimo is kietojo disko HP psc 
paprastai istrinti. Juos tinkamai istrinti galima su specialia priemone, kuri 
yra HP psc prog ra my grupeje. 

jdiegtos programos pasalinimas is kompiuterio su Windows sistema 

1 Atjunkite HP psc nuo kompiuterio. 

2 Windows uzduociy juostoje spragtelekite Start (Pradeti), Programs 
(Programos) arba All Programs (XP) (Visos programos(XP)), HP, 
PSC All-ln-One 1310 series, Uninstall (Pasalinti). 

3 Galiausiai patikrinkite, ar jdiegta spausdintuvo tvarkykle. 

4 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. 

Pastaba: Patikrinkite, ar HP PSC spausdintuvas yra atjungtas nuo 
kompiuterio pries t^sdami prog ra mines jrangos salinimq. 

5 Jeigu jOsy paklaus, ar norite pasalinti bendruosius failus, 
spustelekite No (ne). 

Jeigu siuos failus istrinsite, gali blogai veikti kitos programos, 
kurioms reikia siy faily. 

6 Pasalin^ programing Jfcingq perkraukite kompiuterj. 

7 jdiegtai programinei jrangai pasalint HP PSC 1310 Series 
CD-ROM diskq jdekite j kompiuterio CD-ROM jrenginj ir vykdykite 
ekrane pateikiamus nurodymus. 

8 |dieg^ programing jfcingq sujunkite HP PSC spausdintuvq su 
kompiuteriu. jjunkite HP PSC spausdintuvq paspausdami mygtukq 
On/Resume (jjungti/T^sti). Diegimui t^sti vykdykite ekrane 
pateikiamus ir parengimo darbui plakato nurodymus, pateiktus 
kartu su jusy HP PSC spausdintuvu. 

Prijungus ir jjungus HP psc, gali tekti palaukti kelias minutes, kol 
bus atlikta „Plug and Play'' (prijungti ir paleisti) veiksmy seka. 
Baigus diegti programing jrangq sistemos dekle atsiras 
piktograma Digital Imaging Monitor (skaitmeniniy vaizdy 
monitorius). 

9 Jeigu norite patikrinti, ar programing jranga gerai jdiegta, 
darbalaukyje du kartus spustelekite HP Director piktogramq. Jeigu 
HP Director yra pagrindines piktogramos, vadinasi programing 
jranga jdiegta gerai. 
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problema 


galima priezastis ir sprendimas 


Truksta kai kuriy 
piktogramy, esanciy 
hp director 
(t^sinys) 


jdiegtos programos salinimas is Macintosh kompiuterio 

1 Atjunkite HP psc nuo kompiuterio. 

2 Du kartus spustelekite katalogq „Applications:HP All-in-One 
Software". 

3 Dukart spustelekite HP Uninstaller. 

4 Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. 

5 Pasalin^ programing Jfcingq atjunkite HP psc ir perkraukite 
kompiuterj. 

6 jdiegtai programinei jrangai is naujo jdiegti HP PSC 1310 Series 
CD-ROM diskq jdekite j kompiuterio CD-ROM jrenginj. 

Pastaba: jdiegdami is naujo programing jrangq, vykdykite 
Idiegimo plakate pateiktas instrukcijas. Neprijunkite HP psc prie 
kompiuterio tol, kol nebaigsite diegti programines jrangos. 

7 Darbalaukyje atidarykite CD-ROM diskq, du kartus spustelekite 
,,hp all-in-one installer" („hp all-in-one'' jdiegimo programa) ir 
vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. 


Neatsidaro 
registravimosi ekranas 


Paleiskite Product Registration (Produkto regisravimas) programq, kuri 
yra Windows Start meniu HP aplanke. Spragtelekite Start (Pradeti), 
Programs (Programos) arba All Programs (XP) (Visos programos(XP)), 
HP, PSC All-ln-One 1310 series, Product Registration (Produkto 
Regisravimas). 


Uzduociy dekle (Task 
Tray) neatsidaro 
skaitmeninio 
atvaizdavimo 
monitorius Digital 
Imaging Monitor 


Jei uzduociij) dekle (Task Tray) neatsidaro skaitmeninio atvaizdavimo 
monitorius Digital Imaging Monitor, keletq minuciy palaukite. Jei ir 
palaukus jis neatsidaro, paleiskite programq director ir patikrinkite, ar 
ten yra botinos piktogramos. Issamesnes informacijos ieskokite skyriuje 
TrOksta kai kurii^ piktogrami^, esancii^ hp director puslapyje 66. 

Sistemos uzduociy deklas (Task Tray) paprastai pasirodo apatiniame 
desiniajame Windows sistemos darbalaukio kampe. 


'$rtf>0<it^ftE3i|g] 4;04PM Uzduociy deklas 

1 (task tray) 
„HP Digital 
Imaging 
Monitor" 




Diegimas sustoja, kai 
atsidaro papildomas 
sqrankos instrukcijy 
ekranas, net jei yra 
jkistas USB kabelis 


Gali boti, kad blogai jstatytas priekinio skydelio dangtis. 
atlikite siuos veiksmus: 

1 Paziurekite, ar priekiniame skydelyje nera klaidos pranesimo apie 
priekinio skydelio dangcio jstatymq. 

2 jstatykite priekinio skydelio dangtj, jei jis nejstatytas. Issamesnes 
iniormaci OS lesKOKiie SKyriu e wavau pranesimcj, nuroaanT| |STaTyTi 
priekinio skydelio dangtj puslapyje 68. 

3 Isjunkite jrenginj ir vel jj jjunkite. 



vartotojo vadovas 
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technines jrangos diegimo trikdi^ salinimas 

Sis skyrius jums gali padeti salinti triktis, su kuriomis susidurete diegdami HP psc 
technin^ jrangq. 



problema 



galima priezastis ir sprendimas 



Gavau pranesimq, 
nurodantj jstatyti 
priekinio skydelio 
dangtj 



Priekinio skydelio dangtis nejstatytas arba jstatytas blogai. 
priekinio skydelio dangcio jstatymas 

1 Nuimkite nuo priekinio skydelio dangcio lipniq apsaugin^ 



medziagq. 

1 zingsnis 



2 zingsnis 




2 Pakelkite HP psc dangtj. Priekinio skydelio dangtj jstatykite 
j ispjovq ir tvirtai jstatykite jj j vietq. 

Pastaba: Spausdintuvas HP psc neveiks, jei nebus jstatytas 
priekinio skydelio dangtis. 



Spausdintuvas HP psc 
nejsijungia 



Patikrinkite, ar patikimai prijungti visi maitininno laidai, palaukite kelias 
sekundes ir jjunkite HP psc. Be to, jei HP psc prie el. tinklo yra 
prijungtas per skirstytuvq, patikrinkite, ar skirstytuvas yra jjungtas. 
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galima priezastis ir sprendimas 



Neprijungtas USB 
prievadas 



Prijungti spausdintuvq HP psc prie kompiuterio naudojantis USB 
kabeliu yra visai paprasta. Vienq USB kabelio galq jkiskite j jungtj, 
esanciq kompiuterio uzpakalineje sieneleje, o kitq USB kabelio galq 
jkiskite j jungtj uzpakalineje spausdintuvo HP psc sieneleje. Galite 
jungti prie j bet kuriq USB jungtj (prievadq) kompiuterio uzpakalineje 
sieneleje. 




„hp instant share'^ sqrankos trikcii^ salinimas 

HP Instant Share sqrankos klaidos (kurios, pvz., gali jvykti nustatant Address 
Book) (Ad res ij) knygute) yra aprasytos ekraniniame programos HP Instant Share 
zinyne. Specifine informacija apie trikciy salinimq yra pateikta veikimo trikcii^ 
salinimas puslapyje 69. 

veikimo trikcii,} salinimas 

hp psc 1310 series Trikciy salinimo skyriuje, esanciame programos zinyne 
hp image zone help, yra pateikiami dazniausiai pasitaikanciy problemy, 
susijusiy su HP psc, salinimo patarimai. Windows sistemoje prie sios 
informacijos apie trikciy salinimq prieisite atsidar^ programq HP Director, 
spustelej^ Help (Zinynas) ir po to pasirink^ Troubleshooting and Support (Trikciy 
salinimas ir palaikymas). Gedimy paieska galima ir paspaudus mygtukq Help 
(Paaiskinimas), rodomq pranesimuose apie kai kurias klaidas. 

Norint prieiti prie informacijos apie gedimy salinimq Macintosh (OS X) 
kompiuteryje, sistemos dekle reikia spusteleti HP Director (All-in-One) 
piktogramq, pasirinkti HP Help is HP Director meniu, po to pasirinkti HP Image 
Zone Help ir tada zinyno perziuros lange spusteleti hp psc 1310 series 
troubleshooting (gedimy salinimas). 

Jeigu turite priejimq prie interneto, daugiau informacijos galite susirasti 
HP interneto svetaineje: 
www.hp.com/ support 

Sioje svetaineje pateikiami ir atsakymai j daznai uzduodamus klausimus. 



vartotojo vadovas 
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„hp instant share'^ sqrankos trikcii^ salinimas 

Pagrindines temos apie HP Instant Share trikciy salinimq yra pateiktos sioje 
lenteleje. Atsidarius HP Instant Share interneto svetain^, pateikiami operatyvus 
paaiskinimai apie kiekvienq gautq jvykusios klaidos pranesimq. 



klaidos pranesimas 


galima priezastis ir sprendimas 


Can't connect to the 
Internet (nepavyksta 
prisijungti prie 
interneto) 


Jusij) kompiuteriui nepavyksta prisijungti prie HP Instant Share serverio po 
to, kai atsidaro ekranas Go Online (Eiti j internetq). 

• Patikrinkite, ar yra interneto rysys ir ar jus esate prisijung^. 

• Jei naudojate ugniasien^, patikrinkite, arteisingi yra jusy narsykles 
tarpiniai (proxy) nustatymai. 


HP Instant Share 

Service temporarily 

unavailable 

(„HP Instant Share'' 

tarnyba laikinai 

neprieinama) 


HP Instant Share serveris siuo metu neveikia del technines profilaktikos. 
• Meginkite prisijungti veliau. 


„PictBridge^^ jungties trikcii^ salinimas 

„PictBridge" jungties funkcijas valdo prijungta kamera, kuri suderinama su 
„PictBridge". Daugumq atsakymy rasite kameros naudotojo vadove. Cia 
pateiktos kai kurios problemos, kurios gali iskiiti naudojantis „PictBridge" 
jungtimi. 


problema 


galima priezastis ir sprendimas 


Prijungiate kamerq, 
taciau nieko 
nenutinka 


• Si kamera nesuderinama su „PictBridge" arba ji nejjungta 
j „PictBridge" rezimq. Atjunkite kamerq ir, skaitydami kameros 
naudotojo vadovq, issiaiskinkite, ar ji suderinama su „PictBridge". 
Jeigu ji suderinama, naudotojo vadove turi buti parasyta, kaip 
kamerq jjungti j „PictBridge" rezimq. Jeigu kamera nera suderinama 
su „PictBridge", jq gali tekti jungti tiesiai prie kompiuterio, kad 
galetumete spausdinti nuotraukos. 


Kamera nereaguoja 


• HP PSC nustato, kad kamera prijungta, taciau kamera nereaguoja. 
Atjunkite kamerq. Isjunkite kamerq ir vel jq jjunkite. Ziurekite, kad ji 
veikty „PictBridge" rezimu. Vel prijunkite kamerq. 


Spausdinimas nutruko 
isspausdinus dalj 
nuotraukos 


• Nutruko el. maitinimo tiekimas j kamerq arba ji buvo atjungta. Kai 
kurios kameros, neprijungtos prie elektros saltinio, po keliy minuciy 
savaime issijungia. Atnaujinkite elektros tiekimq j kamerq ir ziurekite, 
kad ji veikty „PictBridge" rezimu. Spausdinimq pradekite is naujo. 


Nuotrauka yra 
pazeista arba 
netinkamas jos 
rinkmenos formatas 


• Jus bandote is kameros isspausdinti nuotraukq, kuri yra pazeista, 
arba HP PSC neatpazjsta nuotraukos rinkmenos formato. Patikrinkite 
kameroje nuotraukq ir skaitykite kameros naudotojo vadovq, kad 
suzinotumete, kokius nuotrauky formatus galima naudoti. HP PSC 
atpazjsta jpeg arba tiff formato nuotraukos. Apie nuotrauky 
rinkmeny formato nustatymq skaitykite kameros naudotojo vadovq. 
Atkreipkite demesj j tai, kad tiff rinkmenos gali buti kur kas didesnes 
nei jpeg rinkmenos, todel jy spausdinimas trunka ilgiau. 



70 



hp psc 1310 series 



informacija apie trikciy salinimq 



problema 


galima priezastis ir sprendimas 


Nuotraukos 
nespausdinamos 


• Pries spausdinant galbut kameroje reikia parinkti nuotraukos. Apie 
nuotrouky, kurios norite isspousdinti, porinkimq skoitykite komeros 
noudotojo vodove. 
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rodykle 



Skaitmenys 

lOx 15 cm 

fotopopierius, 16 
kopijos be remeliy, 22 

A 

aplinka 

apsauqa, 52 

energy consumption, 53 

gaminio aplinkos prieziuros 

prog ra ma, 52 
medziagy saugos duomeny 

lapai, 53 
ozono isskyrimas, 52 
perdirbimo prog ra ma, 53 
plastikai, 53 

popieriaus naudojimas, 53 
rasaliniij) spausdintuvy 
eksploataciniy medziagy 
perdirbimas, 53 
ataskaita, testo, 31 
atsaukti 

kopijuoti, 24 
skenuoti, 26 
atvirukai, 16 

B 

busenos lemputes, 3 



dangcio apacia, valymas, 29 
Digital Imaging Monitor 

piktogrma, 67 
dydis 

kopijos, 23 

E 

etiketes 

jdejimas, 17 

F 

fotografijos siuntimas 
Macintosh, 60 
skenuoto vaizdo 
naudojimas, 60 



G 

garantija 

atnaujinimas, 47 

patvirtinimas, 48 

prieziura, 47 

trukme, 47 
geriausia kopijos kokybe, 22 
greitis 

kopijuoti, 22 

H 

Hagaki korteles, 1 6 
HP Director (HP Pultas) 
el. pasto funkcija 

(Macintosh), 60 
HP Instant Share prieiga 

(operacineje sistemoje 

Windows), 58 
hp psc naudojimas su 

kom pi uteri u, 7 
HP Instant Share 

Address Book (Adresy 

knygele), 61 
apzvalga, 57 
skenuoto vaizdo 

naudojimas, 58 
supaprastintas naudojimas, 

57 

HP Instant Share (operacineje 
sistemoje Windows) 
sqrankos trikciy salinimas, 
69 

trikciy salinimo naudojimas, 
70 

HP klienty palaikymas, 39 
HP platinimo centras, 45 
HP PSC gabenimas, 44 
HP PSC garsiniai signalai, 38 
HP PSC grqzinimas, 44 

I 

jdejimas 

A4 formato popieriaus, 1 4 
atvirukai, 16 
etiketes, 17 
Hagaki korteles, 1 6 
HP pirmarusis popierius (HP 
Premium Paper), 1 7 



kaip isvengti popieriaus 

strigciy, 18 
letter formato popieriaus, 1 4 
originaly, 13 
rekomenduojamas 

popierius, 17 
sveikini mo atvirukai, 17 
vokai, 16 

K 

kamera, „PictBridge'' 

prijungimas, 19 
kamera, PictB ridge 

spausdinimq, 20 
kaseciy, 30 

elgesys, 32 

keitimas, 32 

kontakty valymas, 37 

la iky mas, 34 

lygiavimas, 35 

rasalo kiekis, 30 

uzsakymas, 27 
klienty palaikymas, 39 

Austral ija, 44 

interneto svetaine, 39 

Japonija, 40 

Koreja, 40 

Ryty Europa, Artimieji Rytai 

^ ir Afrika, 41 

Siaures Amerikoje, 40 

uz JAV riby, 41 

Vakary Europa, 41 
kokybe 

kopijos, 22 
kopijuoti 

greitis, 22 

kokybe, 22 

kopijy skaicius, 22 

nespalvoti originalai, 21 

nuotraukos, 22 

nuotraukos ant Letter formato 
popieriaus, 23 

nuotraukos be remeliy, 22 

padidinti, 23 

spalvoti originalai, 21 

sumazinti, 23 
kopijy skaicius 

kopijuoti, 22 
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L 

lemputes, busenos, 3 
N 

nuotraukos 

kopijos be remeliy, 22 
nuotraukos be remeliy 

kopijuoti, 22 

P 

padidinti kopijos, 23 
pogolbo, vii 

pogrindines piktogramos, 65, 

66, 67 
polaikymas, 39 
PictBridge 

kameros prijungimos, 19 
spausdinimas is kameros, 
19 
popierius 
jdejimos, 13 

rekomenduojamos rusys, 1 7 

rOsies nustatymas, 1 7 

uzsokymas, 27 
priekinis skydelis 

opzvalga, 1 

busenos lemputes, 3 
prieziuro 

dongcio opocios vclymcs, 
29 

gcrsinici signclai, 38 
isores vclymcs, 30 
rcscio kiekis, 30 
spcusdinimo kcseciy 

keitimcs, 32 
spcusdinimo kcseciy 

lygicvimcs, 35 
stiklo plokstumos, 29 
testo ctcskcitc, 3 1 
prog rc mine jrcngc 
hp psc ncudojimcs su 

kom pi uteri u, 7 

R 

rcscio kcsetes, 30 
rcscio kiekis, 30 
regulatory notices, 53 
Australian statement, 54 



declaration of conformity 

(European Union), 55 
declaration of conformity 

(U.S.), 56 
FCC statement, 54 
gercuscFiemission, 54 
Korean statement, 55 
normctyvinis model io 

identifikcvimo numeris, 54 
notice to users in Canada, 

54 

VCCI-2 (Japan), 55 

S 

skenuoti 
atsaukti, 26 

is priekinio skydelio, 25 
spartaus kopijavimo kokybe, 
22 

spausdinimq 

is kameros, 20 

testo ataskaita, 31 
spausdinimo kaseciy keitimas, 
32 

spausdinimo kaseciy 
lygiavimas, 35 
spausdinimo kasetes, 30 

deklas, 34 

elgesys, 32 

keitimas, 32 

kontakty valymas, 37 

la iky mas, 34 

lygiavimas, 35 

rasalo kiekis, 30 

tinkama spausdinimo 
uzduociai, 34 

uzsokymas, 27 
spausdinimo kasetes deklas, 
34 

stiklo plokstumos valymas, 29 
sumazinti kopijos, 23 
sustabdyti 
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